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Produkt:          Einhand-Bidetbatterie clivia
 mit Ablaufgarnitur verchromt VIGOUR Produktabbildung

Technische Daten
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Maßzeichnung

KBN-Nummer:   CLBD

Artikeltext

Einhand-Bidetbatterie  
für Standmontage, DN15
Durchflußklasse A (max. 0,25l/s) 
Armaturenkörper:
Messing verchromt
Bedienungshebel aus Metall, Befestigung von 
vorne, Schraube verdeckt
Kartusche Ø35 mit keramischen Dichtscheiben 
mit ECO-Wassersparfunktion und 
integriertem Heißwasser-Temperaturbegrenzer 
Entspricht EN 817 und EN 246 Geräuschverhalten 
DIN 4109, Gruppe 1
mit festem Auslauf
mit Metall-Luftsprudler M24x1 / 5Liter
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur G1 1/4
und 2 flexiblen Anschlußschläuchen G3/8 x 425mm 
Schnellmontage-System Easy Fix Durchflußmenge 
5ltr/min bei 3bar
Ausladung 99mm
Auslaufhöhe 75mm
Gesamthöhe 136 - 162mm

Fabrikat:  VIGOUR
Modell:    clivia
KBN-Nummer: CLBD
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Durchflussdiagramm


