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Bestimmung des Installations-Schallpegels L, |72
im Priufstand

P-BA 74/2011

Auftraggeber:
Priifobjekt:

Prifaufbau:

Prifstand:

Ergebnis:

Prifdatum:

Pritfverfahren:

Easy Sanitary Solutions BV, Braakstraat 17-19, 7581 EZ Losser

Duschrinne “Easy Drain Modulo, Artikel-Nr.: EDM1 800-50" mit "Schallschutzelement, Artikel-Nr.:
ED-Schall®, der Firma ESS, als Bodenablaufrinne fir bodenebene Duschflachen (Prifobjektnr.:
10378-1, vgl. Bild 2, 3).

Prifflache bestehend aus einer schwimmenden Teilestrichflache mit Edelstahl-Duschrinne

“Easy Drain Modulo (Ldnge 800 mm, Sperrwasserhdhe 50 mm)* mit Schallschutzelement "ED-

Schall®, der Firma ESS, eingebaut im Installationsprifstand P12 im Raum EG vorne, linke Prif-

standsecke).

Duschrinne:

Die Duschrinne wurde mit zwei Aufstellfissen auf dem Schallschutzelement “ED-Schall (Gummi-

granulatmatte, Dicke: 5 mm, Lange: ca. 1 m, Breite: ca. 0,3 m)" auf der Prufstandsdecke aufge-

stellt. Aufstellfisse (Blechwinkel, zweiteilig, héhenverstellbar) mit Schaumstoffunterlagscheiben
zwischen Duschrinne (Dicke: 6 mm) und Aufstellfiiche (Dicke: 3 mm) sowie zwischen Ober- und

Unterteil der Aufstellfisse (Dicke: 3 mm). Anschlussbereiche der Rinne an den angrenzenden Est-

rich wurden mit dem integrierten Dichtband und Dichtschlamme abgedichtet. (Details in Bild 2)

Schwimmender Estrich mit umlaufendem Estrich-Randdammstreifen (von unten nach oben):

- Auf der Rohdecke wurden Mineralwaolle-Trittschalldammplatten {25/20 mm, dynamische Steifig-
keit s' = < 10 MN/m? (Herstellerangabe)) sowie EPS-Platten als Héhenausgleichsschicht (25 mm
Expandierte Polystyrol-Hartschaumplatten) bis zum "Schallschutzelement® verlegt. Die Abwasser-
fihrung (DN 50: PP (HT)-Rohr) wurde auf der EPS-Hohenausgleichsschicht verlegt. AnschlieBend
wurde der Aufbau einschlieBlich des "Schallschutzelementes® mit einer PE-Trennlage abgedeckt.

- ca. 60 mm Zementestrich (im Gefalle) im Bereich von Trittschallddmmung und Héhenausgleichs-
schicht und,

- ca. 110 mm Zementestrich im Bereich des “Schallschutzelementes® (Rinne volistandig im Estrich).
- ca. 10 mm Fliesenbelag mit Kleber

Alle Anschlussfugen wurden mit handelstblichem Silikon ausgefugt.

Der Aufbau erfolgte durch einen durch das IBP beauftragten Handwerksbetrieb.

(vgl. Bild 2, 3 und Anhang P).

Installationsprifstand P12, Flachenmasse der Installationswand: 220 kg/m?, Flachenmasse der
Decke: ca. 440 kg/m?, Installationsraum: EG vorne, Messraume EG hinten, UG vorne und UG hin-
ten. {genaue Beschreibung im Anhang P)

Messung in Anlehnung an DIN EN ISO 10052:2010-10, DIN 4109-11:2010-05 und DIN 4109:1983
bei Anregung durch ein Kérperschallgerduschnormal (KGN} {Anhange B, F und G).

Zusatzliche Auswertung der Trittschallminderung der Duschflache in Anlehnung an DIN EN ISO
10140-3:2010-12.

Installations-Schallpegel L., in dB(A) nach DIN 4109

Bemerkungen:

"Easy Drain Mcdulo, Artikel-Nr.: EDM1 Messraum

a ESS, als Bodenablaufrinne fir UGvome | UG hinten | EG hinten
schffachen (vertikal) (diagonal) | (horizontal)

27 25 27

aum UG hinten.

17. August 2010

- Die KGN-Anregung liegt hinsichtlich des erzeugten Gerduschpegels an der Obergrenze handels-
Ublicher Brausekdpfe.

- Der untersuchte Priiffgegenstand erfullt in Verbindung mit der im Prifstand vorhandenen Bausi-
tuation die Anforderungen an den Installations-Schallpegel der DIN 4109 (Anderung DIN
4109/A1:2001) (Anhdnge G und P).
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Z Fraunhofer Stuttgart, den 21. Juli 2011

Die Prifung wurde in einem Priiflaboratorium des IBP durchgefihrt, das nach DIN EN ISO/AEC
17025 durch das DAP mit der Nr. DAP-PL-3743.26 akkreditiert ist.

IBP

Priifstellenleiter: e TN, ey
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Bewertete Trittschallminderung und Spektrum-
Anpassungswert nach DIN EN ISO 717-2
ALw (Ciatco2500) = 23 (-12) dB

Bild 1  Frequenzverlauf der Trittschallminderung und bewertete Trittschallminderung im Raum UG vome
fiir die im Raum EG vorne in einem schwimmenden Estrich angebrachte Duschrinne "Easy Drain
Modulo, Artikel-Nr.: EDM1 800-50" mit “Schallschutzelement, Artikel-Nr.: ED-Schall”, der Firma
ESS, als Bodenablaufrinne fir bodenebene Duschflachen.
Die Messung erfalgte in Anlehnung an DIN EN ISO 10140-3 bei Anregung mit einem Norm-
Trittschallhammerwerk. Gemessen wurde jeweils der Trittschallpegel im Raum UG vorne bei An-
regung auf der Teilestrichflache des im Prifstand eingebauten Prifobjektes sowie bei Anregung
auf der Prifstandsdecke.

Die Prifung wurde in einem Priiflaboratarium des IBP durchgefiihrt, das nach DIN EN ISO/EC 17025
durch das DAP mit der Nr. DAP-PL-3743.26 akkreditiert ist.

Fraunhofer-Institut flir Bauphysik P-BA 74/2011
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Tabelle 1: Produkteigenschaften der aufgefiihrten Duschrinnen in der gepriiften und in den
akustisch vergleichbaren Varianten.

Gepriifte Variante in P-BA 74/2011
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"Easy Drain Modulo, Artikel-Nr.: EDM1 800-50" mit "Schallschutzelement (Gummigranulatmatte,
Dicke: 5 mm, Lange: ca. 1,0 m, Breite: ca. 0,3 m), Artikel-Nr.: ED-SCHALL", der Firma ESS
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"Easy Drain Modulo, Artikel-Nr.: EDM1 500 bis 1200 -30" mit “Schallschutzelement, Artikel-Nr
ED-SCHALL", der Firma ESS
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Fortsetzung Tabelle 1
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"Easy Drain Modulo, Artikel-Nr.: EDM1 500 bis 1200 -50" mit "Schallschutzelement, Artikel-Nr.:
ED-SCHALL", der Firma ESS
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“Easy Drain Modulo, Artikel-Nr.: EDM2 500 bis 1200 -35" mit “Schallschutzelement, Artikel-Nr.:
ED-SCHALL", der Firma ESS
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“Easy Drain Modulo, Artikel-Nr.: EDM2 500 bis 1200 -50" mit "Schallschutzelement, Artikel-Nr.:
ED-SCHALL", der Firma ESS
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Tabelle 2: Produkteigenschaften der aufgefiihrten Duschrinnen in der gepriiften und in den
akustisch dhnlichen Varianten.

Gepriifte Variante in P-BA 74/2011
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"Easy Drain Modulo, Artikel-Nr.: EDM1 800-50" mit “Schallschutzelement (Gummigranulatmatte,
Dicke: 5 mm, Lange: ca. 1,0 m, Breite: ca. 0,3 m), Artikel-Nr.: ED-SCHALL", der Firma ESS

Flaxbeler Dichiflansch
Flenbaler Dichtflansch

= Lings ; --1|3

[ f—— ettt g——y 2 | ﬁ‘l»pl»la
t s e | i s
e ! “w o {
2K T —]
() o ol T el
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“Basic Drain “Fliese", Artikel-Nr.: BD- 50 bis 120 -FL" und “Basic Drain "Zero", Artikel-Nr.: BD- 50
bis 120 -Z" mit “Schallschutzelement, Artikel-Nr.: ED-SCHALL", der Firma ESS
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Fortsetzung Tabelle 2

. Ldange: siehe Tabelle oben | 40 mm
20 mm 15 mm
[ ——
___..l [] Iy I T-.'-Fh-t"
43 mm 5 & 40 mm
.I E
220 mm k=

"Compact 30, Artikel-Nr.: EDCOM 500 bis 1000 -30 und 30 D, “Easy Drain Compact 30 Zero,
Artikel-Nr.: EDCOMZ 700 bis 1000 -30", "Easy Drain Compact 30 FF, Artikel-Nr.: EDCOMFF 500 bis
1200 -30" und "Easy Drain Compact 30 FF Zero, Artikel-Nr.: EDCOMFFZ 500 bis 1200 -30" mit
“Schallschutzelement, Artikel-Nr.: ED-SCHALL", der firma ESS
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"Easy Drain Compact 50, Artikel-Nr.: EDCOM 500 bis 1200 -50 und 50 D“, "Easy Drain Compact
50 Zero, Artikel-Nr.: EDCOMZ 700 bis 1000 -50“, “Easy Drain Compact 50 FF, Artikel-Nr.:
EDCOMFF 500 bis 1200 -50" und "Easy Drain Compact 50 FF Zero, Artikel-Nr.: EDCOMFFZ 700 bis
1200 -50" mit “Schallschutzelement, Artikel-Nr.: ED-SCHALL", der Firma ESS
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Fortsetzung Tabelle 2
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“Easy Drain Compact 30 TAF, Artikel-Nr.: EDCOMTAF 500 bis 1200 -30" mit
“Schallschutzelement, Artikel-Nr.: ED-SCHALL", der Firma ESS
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"Easy Drain Compact 50 TAF, Artikel-Nr.: EDCOMTAF 500 bis 2000 -50" mit
"Schallschutzelement, Artikel-Nr.: ED-SCHALL", der Firma ESS

- Lange:siehe Tabellecben 28 mm
20 mm '

~ EE - ~ 3 15 mm

E E! E E

ES EE| —

8=, 38, @30 mm ||
| | [ |
@102 mm 102 mm

340° drehbar

“Easy Drain Multi Rohbauset (Rinne, Siphon, Fiisse), Artikel-Nr.: EDMI 500 bis 2000" mit
“Schallschutzelement, Artikel-Nr.: ED-SCHALL", der Firma ESS
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ED-SCHALL", der Firma ESS

"Easy Drain Fliesenrinne, Artikel-Nr.: EDT 500 bis 2000" mit "Schallschutzelement, Artikel-Nr.:
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ED-SCHALL", der Firma ESS

“Easy Drain Multi TAF, Artikel-Nr.: EDMTAF 500 bis 2000" mit “Schallschutzelement, Artikel-Nr.:
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Fortsetzung Tabelle 2
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"Vigour, Artikel-Nr.: V2GKKXXWR, V3GKXX, VAGK mit "Schallschutzelement,
Artikel-Nr.: V3SSM", der Firma ESS




