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VIGOUR
derby rund

KBN-Nr.: DERSI (Montageanleitung Seite 56)

———m —— 34—

=

Semi-Wrapover

——430—»
—1357—

N/

D-Shape 2 Deckelpuffer DP97 Offnungswinkel > 110° flach 4+—361—»
4 Sitzpuffer SPQ2 Gesamthohe: 48mm

C-Sitz Modell Scharni Sitzlange in Abhangigkeit
Material Duroplast charnier vom Scharnier in mm#*
DIN 19516 Mit Edelstahlscharnier erfiillt WC- . . . Befestigungs- Verstell-

Sitz DIN 19516 KBN (Code) Material  Besonderheit it system I Il
Wertigkeit gehoben ' Nicht
Laser Laser c02VIGOUR YVGA10165 i abnehmbar BVO-

Breite 30mm / Héhe 5mm Edelstahl .. 2 Punkt 435,0 425,0

Abstand von DeckelaufSenkante (mittig) bis (D41026) Schraubenlinge Klappdiibel

Unterkante des Logos 100mm 78 mm
Benutzerprofil 5ffentliCh/n0rmale Belastung * gilt fiir Keramiken mit einem Lochabstand von 155 mm + /- 3 mm und Léchern mit @ 15 mm. Falls der Lochabstand der Keramiken von 155 mm abweicht, empfehlen
VPE § wir die Verwendung eines Excenterscharniers.

" Die oben gemachte Angabe zur effektiven Sitzldnge gilt dann jedoch nicht mebhr, sie bezieht sich ausschlieBlich auf einen Lochabstand von 155 mm und weicht dann ggf.
| geringfligig ab.
f.T_J
7 168

Farben KBN (Art-Nr) Dieser WC-Sitz passt auch bestens auf das neue

weif3-alpin DERSI (536433) . =
clivia Wand WC
KBN: CLWWC/CLWWCT, CLWWCOS/CLWWCOST, CLWWCKOS/CLWWCKOST




VIGOUR

derby rund mit Absenkautomatik
KBN-Nr.: DERSIAS (Montageanleitung Seite 57)

«— 347 —»

-
(1

Semi-Wrapover

‘
——126—»
—433—

D-Shape i SDlickeL$ufge;£2P97 InkI.dKu nst;;coffpuffer gegen flach ¢ 361 R
Itzpurrer Wandanscnlagen ..
.. ’ - ) & R Gesamthohe: 45mm
Dampferkappe aus Offnungswinkel max. 110
Kunststoff
C-Sitz Modell | . Sitzldnge in Abhingigkeit vom
; Scharnier ..
Material Duroplast Scharnier in mm#*
DIN 19516 Mit Edelstahlscharnier erfiillt WC-Sitz ; ; ; Befestigungs-
DIN 19516 KBN (Code) Material Besonderheit i Verstell-system
Wertigkeit gehoben ’L Absenkautomatik
Laser Laser co?VIGOUR abnehmbar ,
Breite 30mm / H6he 5mm YVG409659 $ BVO- Keine
s Edelstahl . - . 426,0 | 426,0
Abstand von Deckelaufienkante (mittig) bis (C6602G) . Klappdubel | Verstellmoglichkeit
Unterkante des Logos 100mm SChranenlange
Benutzerprofil offentlich/normale Belastung 80 mm
* gilt fir Keramiken mit einem Lochabstand von 155 mm + /- 3 mm und Léchern mit @ 15 mm. Falls der Lochabstand der Keramiken von 155 mm abweicht, empfehlen
VPE - ’ wir die Verwendung eines Excenterscharniers.
| Die oben gemachte Angabe zur effektiven Sitzldnge gilt dann jedoch nicht mehr, sie bezieht sich ausschlieBlich auf einen Lochabstand von 155 mm und weicht dann
o ggf. geringfligig ab.

7 168

Farben =TT | Dieser WC-Sitz passt auch bestens auf das neue

weif3-alpin DERSIAS (536434)
clivia Wand WC
KBN: CLWWC/ CLWWC(T, CLWWCOS/ CLWWCOST, CLWWCKOS/ CLWWCKOST




VIGOUR

derby rund slim mit Absenkautomatik
KBN-Nr.: DERSIASS (Montageanleitung Seite 71)

= =~ —b_—
Sandwich
[ B = —
D-Shape 2 Deckelpuffer DPV5 Inkl. Kunststoffpuffer gegen flach +—364—>»
4 Sitzpuffer SPV8 wandanschlagen Gesamthohe: 45mm
Dampferkappe aus Offnungswinkel max. 110° Gesamtlange: 410 mm
Edelstahl
C-Sitz Modell | . Sitzldnge in Abhingigkeit vom
; Scharnier N
Material Duroplast Scharnier in mm*
DIN 19516 Mit Edelstahlscharnier erfiillt WC-Sitz Befesti -
DIN 19516 KBN (Code) Material Besonderheit € es:riungs Verstell-system
Wertigkeit gehoben L o Absenkautomatik
Laser Laser CO? \(| GOUR YVG409263 | + - IL abnehmbar BVO- _ .
Breite 30mm / Hohe 5mm " Edelstahl . Schlitzscheibe 436,0 | 3835
Abstand von DeckelaufSenkante (mittig) bis (C43OZG) Schraubenlinge Klappdubel
Unterkante des Logos 100mm 40 & 80 mm
Benutzerprofil 5ffentliCh/n0rmale Belastung * gilt fiir Keramiken mit einem Lochabstand von 155 mm + / - 3 mm und Léchern mit @ 15 mm. Falls der Lochabstand der Keramiken von 155 mm abweicht, empfehlen
VPE ) wir die Verwendung eines Excenterscharniers.
Die oben gemachte Angabe zur effektiven Sitzlange gilt dann jedoch nicht mehr, sie bezieht sich ausschlieBlich auf einen Lochabstand von 155 mm und weicht dann
——t gef. geringfugig ab.
fAYJ
7 168 . °
Farben KN (Art.r,) Dieser WC-Sitz passt auch bestens auf das neue
weif3-alpin DERSIASS (539849)

clivia Wand WC

KBN: CLWWC/CLWWCT, CLWWCOS/CLWWCOST, CLWWCKOS/CLWWCKOST




derby

KBN-Nr.: DESI (Montageanleitung Seite 57)

Square

C-Sitz Modell |

x - T

2 Deckelpuffer DP97
4 Sitzpuffer SPGK

Material Duroplast
DIN 19516 Mit Edelstahlscharnier erfiillt WC-Sitz
DIN 19516
Wertigkeit gehoben
Laser Laser co!VIGOUR
Breite 30mm / Héhe 5mm
Abstand von Deckelaufienkante (mittig) bis
Unterkante des Logos 100mm
Benutzerprofil offentlich/normale Belastung
VPE -
e ' [_YJ
7 168
Farben KBN (Art.-Nr.)
weif3-alpin DESI (536441)

Semi-Wrapover

\/ / |

Offnungswinkel max. 110° flach

Scharnier

Material Besonderheit

Befestigungs-

VIGOUR

—352—>»
A= v — —JI—

&3

4—366—»
Gesamthohe: 52 mm

418—>|

411

Sitzlange in Abhangigkeit vom

Scharnier in mm*

Verstell-system

KBN (Code) Bild

i

Schraubenldange
38 mm

YVG407559

(C0102G) Edelstahl

abnehmbar

Keine

.| 4110 | 4110
Verstellmoglichkeit

empfehlen wir die Verwendung eines Excenterscharniers.

gef. geringfligig ab.

* gilt fiir Keramiken mit einem Lochabstand von 200 mm + /- 3 mm und Léchern mit @ 15 mm. Falls der Lochabstand der Keramiken von 200 mm abweicht,

Die oben gemachte Angabe zur effektiven Sitzlange gilt dann jedoch nicht mehr, sie bezieht sich ausschlieflich auf einen Lochabstand von 200 mm und weicht dann




derby mit Absenkautomatik
KBN-Nr.: DESIAS (Montageanleitung Seite 57)

n A -

2 Deckelpuffer DP97

Offnungswinkel max. 110°

Semi-Wrapover

flach

Besonderheit

Absenkautomatik
abnehmbar

Befestigungs-
art

BVO-
Klappdubel

VIGOUR

i
|
|

t
418—>|

411

&3

4— 66—
Gesamthohe: 52 mm

Sitzlange in Abhangigkeit
vom Scharnier in mm*

Verstell-system

Keine

o .| 4110
Verstellmoglichkeit

411,0

* gilt fiir Keramiken mit einem Lochabstand von 200 mm + / - 3 mm und Léchern mit @ 15 mm. Falls der Lochabstand der Keramiken von 200 mm abweicht,

Die oben gemachte Angabe zur effektiven Sitzlange gilt dann jedoch nicht mehr, sie bezieht sich ausschlieRlich auf einen Lochabstand von 200 mm und weicht

Square 4 Sitzpuffer SPGK
Dampferkappe aus
Kunststoff
C-Sitz Modell Scharni
Material Duroplast charnier
DIN 19516 Mit Edelstahlscharnier erfiillt WC- ;
Sitz DIN 19516 KBN (Code) Material
Wertigkeit gehoben
Laser Laser co?VIGOUR
Breite 30mm / Héhe 5mm YVG407559 g Edelstahl
Abstand von Deckelaufienkante (mittig) bis (C0102G) - .
Unterkante des Logos 100mm Schraubenldnge
Benutzerprofil Sffentlich/normale Belastung 38 mm
VPE - empfehlen wir die Verwendung eines Excenterscharniers.
,»_y_j dann ggf. geringfugig ab.
7 168
Farben \ KBN (Art.-Nr.)
weif3-alpin (DESIAS) 536442




derby slim mit Absenkautomatik
KBN-Nr.: DESIASS (Montageanleitung Seite 71)

VIGOUR

& = - TR— _n_j_T
<+—220—Pp M
| ¢
: l
o~
— 60—

Gesamthohe: 45 mm
Gesamtlange 423 mm

Sitzlange in Abhangigkeit

vom Scharnier in mm*

Verstell-system | Il

396,5

Schlitzscheibe 449,5

- = =
Sandwich
/ /\
- = \
flach
Square 2 Deckelpuffer DPV5 Inkl. Kunststoffpuffer gegen
4 Sitzpuffer SPV8 wandanschlagen
Dampferkappe aus Offnungswinkel max. 110°
Edelstahl
C-Sitz Modell Scharni
Material Duroplast charnier
DIN 19516 Mit Edelstahlscharnier erfiillt WC- ) ; Befestigun
Sitz DIN 19516 Material Besonderheit e
Wertigkeit gehoben - o
2VIG R .. il Absenkautomatik
Laser La;er co ] GOuU YVG409263 + <]l senkautomati BVO-
Breite 30mm / Hohe 5mm h Edelstahl | abnehmbar ;
Abstand von Deckelauf3enkante (mittig) bis (C43OZG) . Klappdubel
Unterkante des Logos 100mm SChranenlange
Benutzerprofil Offentlich/normale Belastung n— . - 40 & 80 mm - - - -
* gilt fiir Keramiken mit einem Lochabstand von 200 mm + / - 3 mm und Léchern mit @ 15 mm. Falls der Lochabstand der Keramiken von 200 mm abweicht,
VPE - empfehlen wir die Verwendung eines Excenterscharniers.
- - Die oben gemachte Angabe zur effektiven Sitzldnge gilt dann jedoch nicht mehr, sie bezieht sich ausschlieRlich auf einen Lochabstand von 200 mm und weicht
r_TJ dann ggf. geringfugig ab.
7 168
Farben \ KBN (Art.-Nr.) ‘
weif3-alpin DESIASS (539850)

10



derby plus ohne Deckel

KBN-Nr.: DEPSIOD (Montageanleitung Seite 61)

Square

C-Sitz Modell |

4 Sitzpuffer SPGK

Inkl. Kunststoffpuffer gegen

wandanschlagen

Scharnier

Material

Edelstahl

flach

Besonderheit

Scharnierwelle
Semi-
Abnehmbarkeit
durch Losen
der Schraube

Befestigungs-
art

BVO-
Klappdibel

VIGOUR

o

)
|

E

+—352—»

Gesamthohe: 42 mm

le— 41—

Sitzlange in Abhangigkeit vom
Scharnier in mm#*

Verstell-system

Keine
Verstellmoglichkeit

411,0

411,0

* gilt fiir Keramiken mit einem Lochabstand von 200 mm + /- 3 mm und Léchern mit @ 15 mm. Falls der Lochabstand der Keramiken von 200 mm abweicht,

Die oben gemachte Angabe zur effektiven Sitzldnge gilt dann jedoch nicht mehr, sie bezieht sich ausschlieBlich auf einen Lochabstand von 200 mm und weicht dann

Material Duroplast
DIN 19516 Mit Edelstahlscharnier erfiillt WC-Sitz
DIN 19516 G feze]
Wertigkeit gehoben
Laser Laser co!VIGOUR i_“; i
Breite 30mm / Héhe 5mm
Abstand von Deckelaufienkante (mittig) bis YVG410166 l‘o l
Unterkante des Logos 55mm (C73OZG) Schraubenlinge
Benutzerprofil offentlich/normale Belastung 78 mm
VPE -
r.r_;/ empfehlen wir die Verwendung eines Excenterscharniers.
7 168 ggf. geringfiigig ab.
Farben KBN (Art.-Nr.) \
weif3-alpin (DEPSIOD) 536443

11



derby plus ohne Deckel mit Winkelpuffer

KBN-Nr.: DEPSIODW (Montageanleitung Seite 62)

Square

2 Sitzpuffer SPGK
2 Winkelpuffer WPZ3

C-Sitz Modell |

Inkl. Kunststoffpuffer gegen
wandanschlagen

Scharnier

Material

KBN (Code)

Schraubenldange
78 mm

YVG410166

(C7302G) Edelstahl

flach

Besonderheit

Scharnierwelle
Semi-
Abnehmbarkeit
durch Losen
der Schraube

Befestigungs-
art

BVO-
Klappdibel

VIGOUR

!
!

E
|<—411—>|

4—352——»
Gesamthohe: 42 mm

Sitzlange in Abhangigkeit vom
Scharnier in mm#*

Verstell-system

Keine

. .| 11,0
Verstellmoglichkeit

411,0

Material Duroplast
DIN 19516 Mit Edelstahlscharnier erfiillt WC-Sitz
DIN 19516
Wertigkeit gehoben
Laser Laser co!VIGOUR
Breite 30mm / Héhe 5mm
Abstand von Deckelaufienkante (mittig) bis
Unterkante des Logos 55mm
Benutzerprofil offentlich/normale Belastung
VPE -
f.T_J
7 168
Farben KBN (Art.-Nr.) \
weif3-alpin DEPSIODW (536444)

* gilt fiir Keramiken mit einem Lochabstand von 200 mm + /- 3 mm und Léchern mit @ 15 mm. Falls der Lochabstand der Keramiken von 200 mm abweicht,

empfehlen wir die Verwendung eines Excenterscharniers.

Die oben gemachte Angabe zur effektiven Sitzldnge gilt dann jedoch nicht mehr, sie bezieht sich ausschlieRlich auf einen Lochabstand von 200 mm und weicht dann

ggf. geringfligig ab.

= Spilrandlos

** Winkelpuffer ist nur auf einer spulrandlosen Keramik montierbar

12



derby plus

KBN-Nr.: DEPSI (Montageanleitung Seite 61)

Square

C-Sitz Modell

Semi-Wrapover

> 4
Inkl. Kunststoffpuffer gegen

wandanschlagen
Offnungswinkel max. 110°

x - T

2 Deckelpuffer DP97

4 Sitzpuffer SPGK flach

411

i
|
|

t
418—>|

&3]

+— 36—

Gesamthohe: 52 mm

Sitzlange in Abhangigkeit vom
Scharnier in mm#*

Verstell-system

Keine
Verstellmoglichkeit

411,0

411,0

Material Duroplast Scharnier
DIN 19516 Mit Edelstahlscharnier erfiillt WC-Sitz Befestigungs-

DIN 19516 KBN (Code) Material Besonderheit ar%c &
Wertigkeit gehoben , Scharnierwelle
Laser Laser co2VIGOUR é -

Breite 30mm / Héhe 5mm .

Abstand von Deckelauf3enkante (mittig) bis YVG410104 ’ Edelstahl Semi- BVO-

Unterkante des Logos 100mm (C7002G) Abnehmbarkeit Klappdiibel
Benutzerprofil offentlich/normale Belastung Schraubenlinge durch Losen
VPE - 36 mm der Schraube

- * gilt fiir Keramiken mit einem Lochabstand von 200 mm + / - 3 mm und Léchern mit @ 15 mm. Falls der Lochabstand der Keramiken von 200 mm abweicht,
iy empfehlen wir die Verwendung eines Excenterscharniers.
Die oben gemachte Angabe zur effektiven Sitzldnge gilt dann jedoch nicht mehr, sie bezieht sich ausschlielich auf einen Lochabstand von 200 mm und weicht dann
7 168 gef. geringfiigig ab.
Farben KBN (Art.-Nr.)

weif3-alpin DEPSI (536447)

13



derby plus fur WWC 70 cm

KBN-Nr.: DEPSI70 (Montageanleitung Seite 61)

Square

C-Sitz Modell |

Semi-Wrapover

[ X/

2 Deckelpuffer DP97 Inkl. Kunststoffpuffer gegen
4 Sitzpuffer SPGK wandanschlagen flach
Offnungswinkel > 110°

VIGOUR

411

i
|
|

t
418—>|

&3]

+— 36—

Gesamthohe: 52 mm

Sitzlange in Abhangigkeit vom

Material Duroplast Sl Scharnier in mm#*
DIN 19516 Mit Edelstahlscharnier erfiillt WC-Sitz ) ; Befestigungs-
DIN 19516 KBN (Code) Material Besonderheit i Verstell-system
Wertigkeit gehoben i Scharnierwelle
Laser Ltaser co°’VIGOUR E-E- b -
Breite 30mm / H6he 5mm . .
Abstand von Deckelaufienkante (mittig) bis YVG410166 l l Edelstahl Semi- BVO- Keine 411,0 411,0
Unterkante des Logos 100mm (C7302G) Abnehmbarkeit Klappdubel Verstellmoglichkeit
Benutzerprofil 6ffentlich/normale Belastung Schraubenlange durch Lésen
VPE - 78 mm der Schraube
* gilt fiir Keramiken mit einem Lochabstand von 200 mm + /- 3 mm und Léchern mit @ 15 mm. Falls der Lochabstand der Keramiken von 200 mm abweicht,
,AYJ empfehlen wir die Verwendung eines Excenterscharniers.
Die oben gemachte Angabe zur effektiven Sitzldnge gilt dann jedoch nicht mehr, sie bezieht sich ausschlieRlich auf einen Lochabstand von 200 mm und weicht dann
7 168 gaf. geringfiigig ab.
Farben KBN (Art.-Nr.) \
weif3-alpin DEPSI70 (536585)
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derby plus mit Winkelpuffer

KBN-Nr.: DEPSIW (Montageanleitung Seite 62)

7_—#

Square 2 Deckelpuffer DP97
2 Sitzpuffer SPGK
2 Winkelpuffer WPZ3
C-Sitz Modell
Material Duroplast
DIN 19516 Mit Edelstahlscharnier erfiillt WC-Sitz
DIN 19516
Wertigkeit gehoben
Laser Laser co?VIGOUR
Breite 30mm / Héhe 5mm
Abstand von Deckelaufienkante (mittig) bis
Unterkante des Logos 100mm
Benutzerprofil offentlich/normale Belastung
VPE -
——
7 168
Farben KBN (Art.-Nr.) \
weif3-alpin DEPSIW (536448)

Inkl. Kunststoffpuffer gegen
wandanschlagen
Offnungswinkel max. 110°

Scharnier

Material

Semi-Wrapover

flach

Besonderheit

Befestigungs-

VIGOUR

i
|
|

t
418—>|

411

&3

4— 66—
Gesamthohe: 52 mm

Sitzlange in Abhangigkeit vom
Scharnier in mm#*

Verstell-system

YVG410104
(C7002G)
Schraubenldange
36 mm

Edelstahl

Scharnierwelle
Semi-
Abnehmbarkeit
durch Losen
der Schraube

art

BVO-
Klappdibel

Keine

| 4110 | 2110
Verstellmoglichkeit

empfehlen wir die Verwendung eines Excenterscharniers.

ggf. geringfligig ab.

= Spilrandlos

** Winkelpuffer ist nur auf einer spiilrandlosen Keramik montierbar

* gilt fiir Keramiken mit einem Lochabstand von 200 mm + /- 3 mm und Léchern mit @ 15 mm. Falls der Lochabstand der Keramiken von 200 mm abweicht,

Die oben gemachte Angabe zur effektiven Sitzlange gilt dann jedoch nicht mehr, sie bezieht sich ausschlieBlich auf einen Lochabstand von 200 mm und weicht dann
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derby plus mit Winkelpuffer flir WWC 70 cm

KBN-Nr.: DEPSIW70 (Montageanleitung Seite 62)

T—~

Square 2 Deckelpuffer DP97
2 Sitzpuffer SPGK
2 Winkelpuffer WPZ3
C-Sitz Modell
Material Duroplast
DIN 19516 Mit Edelstahlscharnier erfiillt WC-Sitz
DIN 19516
Wertigkeit gehoben
Laser Laser co?VIGOUR
Breite 30mm / Héhe 5mm
Abstand von Deckelaufienkante (mittig) bis
Unterkante des Logos 100mm
Benutzerprofil offentlich/normale Belastung
VPE -
——
7 168
Farben KBN (Art.-Nr.) \
weif3-alpin DEPSIW70 (536586)

Inkl. Kunststoffpuffer gegen
wandanschlagen
Offnungswinkel > 110°

KBN (Code)

E.E..E

L

Schraubenldnge
78 mm

YVG410166
(C7302G)

Scharnier

Material

Edelstahl

Semi-Wrapover

Besonderheit

Scharnierwelle
Semi-
Abnehmbarkeit
durch Losen
der Schraube

Befestigungs-
art

BVO-
Klappdibel

VIGOUR

i
|
|

t
418—>|

411

&3

4— 66—
Gesamthohe: 52 mm

Sitzlange in Abhangigkeit vom
Scharnier in mm#*

Verstell-system

Keine

. .| 11,0
Verstellmoglichkeit

411,0

* gilt fiir Keramiken mit einem Lochabstand von 200 mm + /- 3 mm und Léchern mit @ 15 mm. Falls der Lochabstand der Keramiken von 200 mm abweicht,

empfehlen wir die Verwendung eines Excenterscharniers.

Die oben gemachte Angabe zur effektiven Sitzldnge gilt dann jedoch nicht mehr, sie bezieht sich ausschlieBlich auf einen Lochabstand von 200 mm und weicht dann

ggf. geringfligig ab.

= Spulrandlos

** Winkelpuffer ist nur auf einer spulrandlosen Keramik montierbar
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derby plus mit Winkelpuffer & Absenkautomatik

KBN-Nr.: DEPSIWAS (Montageanleitung Seite 62)

T—~

Square 2 Deckelpuffer DP97
2 Sitzpuffer SPGK
2 Winkelpuffer WPZ3
C-Sitz Modell
Material Duroplast
DIN 19516 Mit Edelstahlscharnier erfiillt WC-Sitz
DIN 19516
Wertigkeit gehoben
Laser Laser co?VIGOUR
Breite 30mm / Héhe 5mm
Abstand von Deckelaufienkante (mittig) bis
Unterkante des Logos 100mm
Benutzerprofil offentlich/normale Belastung
VPE -
——
7 168
Farben KBN (Art.-Nr.) \
weif3-alpin DEPSIWAS (536446)

Inkl. Kunststoffpuffer gegen
wandanschlagen
Offnungswinkel max. 110°

Scharnier

Material

YVG410104
(C7002G)
Schraubenldange
36 mm

Edelstahl

Semi-Wrapover

Besonderheit

Scharnierwelle
Semi-
Abnehmbarkeit
durch Losen
der Schraube

Befestigungs-
art

BVO-
Klappdibel

VIGOUR

411

&3

418—>|

+—366—»

Gesamthohe: 52 mm

Sitzlange in Abhangigkeit vom
Scharnier in mm#*

Verstell-system

Keine
Verstellmoglichkeit

411,0

411,0

* gilt fiir Keramiken mit einem Lochabstand von 200 mm + /- 3 mm und Léchern mit @ 15 mm. Falls der Lochabstand der Keramiken von 200 mm abweicht,

empfehlen wir die Verwendung eines Excenterscharniers.

Die oben gemachte Angabe zur effektiven Sitzldnge gilt dann jedoch nicht mehr, sie bezieht sich ausschlieBlich auf einen Lochabstand von 200 mm und weicht dann

ggf. geringfligig ab.

= Spulrandlos

** Winkelpuffer ist nur auf einer spulrandlosen Keramik montierbar
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VIGOUR

derby plus mit Winkelpuffer & Absenkautomatik fur WWC 70 cm

KBN-Nr.: DEPSIWAS70 (Montageanleitung Seite 62)

Square

T_—~

2 Deckelpuffer DP97
2 Sitzpuffer SPGK
2 Winkelpuffer WPZ3

C-Sitz Modell |

KBN (Code)

YVG410166
(C7302G)

Inkl. Kunststoffpuffer gegen
wandanschlagen
Offnungswinkel > 110°

Schraubenldnge
78 mm

Scharnier

Material

Edelstahl

Semi-Wrapover

Besonderheit

Scharnierwelle
Semi-
Abnehmbarkeit
durch Losen
der Schraube

Befestigungs-

art

BVO-
Klappdibel

i
|
|

t
418—>|

411

&3

4— 66—
Gesamthohe: 52 mm

Sitzlange in Abhangigkeit vom
Scharnier in mm#*

Verstell-system

Keine

. .| 11,0
Verstellmoglichkeit

411,0

Material Duroplast
DIN 19516 Mit Edelstahlscharnier erfiillt WC-Sitz
DIN 19516
Wertigkeit gehoben
Laser Ltaser co°’VIGOUR
Breite 30mm / Héhe 5mm
Abstand von Deckelaufienkante (mittig) bis
Unterkante des Logos 100mm
Benutzerprofil offentlich/normale Belastung
VPE -
——
7 168
Farben KBN (Art.-Nr.) \
weif3-alpin DEPSIWAS70 (536587)

* gilt fiir Keramiken mit einem Lochabstand von 200 mm + /- 3 mm und Léchern mit @ 15 mm. Falls der Lochabstand der Keramiken von 200 mm abweicht,

empfehlen wir die Verwendung eines Excenterscharniers.

Die oben gemachte Angabe zur effektiven Sitzldnge gilt dann jedoch nicht mehr, sie bezieht sich ausschlieBlich auf einen Lochabstand von 200 mm und weicht dann

ggf. geringfligig ab.

= Spulrandlos

** Winkelpuffer ist nur auf einer spulrandlosen Keramik montierbar
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VIGOUR

derby style

KBN-Nr.: DESSI (Montageanleitung Seite 57)

f \
ﬁ «—352—>
o m— -

&)

<4—366—»
Gesamthohe: 52mm

418—>|

411

!‘ - - -

flach

Square 2 Deckelpuffer DP97 Offnungswinkel max. 110°
4 Sitzpuffer SPGK

C-Sitz Modell |

. Sitzlange in Abhangigkeit vom
; Scharnier ..
Material Duroplast Scharnier in mm*
DIN 19516 Mit Edelstahlscharnier erfiillt WC-Sitz ; ) ; Befestigungs-
DIN 19516 KBN (Code) Material Besonderheit i Verstell-system
Wertigkeit gehoben i
Laser Laser co!VIGOUR YVG407559 %-” Edelstahl bnehmb BVO- Keine 411,0 | 411,0
Breite 30mm / Héhe 5mm .. €lsta abnenmbar - g : ’ ’
Abstand von Deckelaufienkante (mittig) bis (CO1OZG) SChranenlange Klapdebel VerSte”mOg“CthIt
Unterkante des Logos 100mm 38 mm
Benutzerprofil 6ffentlich/normale Belastung * gilt fur KeraAmilfen mit einem Lthabstand von 200 rT1m + /-3 mm und Léchern mit @ 15 mm. Falls der Lochabstand der Keramiken von 200 mm abweicht,
empfehlen wir die Verwendung eines Excenterscharniers.
VPE - _ Die oben gemachte Angabe zur effektiven Sitzlange gilt dann jedoch nicht mehr, sie bezieht sich ausschlieflich auf einen Lochabstand von 200 mm und weicht dann
3 gef. geringfugig ab.
fATJ
7 168
Farben KBN (Art.-Nr.) \
weif3-alpin DESSI (536449)
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VIGOU

derby style mit Absenkautomatik

KBN-Nr.: DESSIAS (Montageanleitung Seite 57)

R

+——352—p
——F — —
Semi-Wrapover T
~— [oe)
5 s
-‘ — — l \L J l
Square 2 Deckelpuffer DP97 Inkl. Kunststoffpuffer gegen flach ) )
4 Sitzpuffer SPGK .d hl 366
Iczpurter Wwandanscnlagen .
.. P - . & o Gesamthohe: 52mm
Dampferkappe aus Offnungswinkel max. 110
Kunststoff
C-Sitz Modell \ ) Sitzlange in Abhdngigkeit vom
, Scharnier . o
Material Duroplast Scharnier in mm
DIN 19516 Mit Edelstahlscharnier erfiillt WC-Sitz Befestigungs-
KBN (Cod Material B derheit Verstell-system
DIN 19516 (Code) ateria esonderhei i %
Wertigkeit gehoben i Absenkautomatik
Laser Laser c02VIGOUR YVG407559 %/ Edelstah| | 2Pnehmbar BVO- Keine 411,0 | 411,0
Breite 30mm / Héhe 5mm " . T . ’ ’
Abstand von Deckelaufienkante (mittig) bis (CO102G) SChranenIange Klapdebel VerSte“mOgHChkelt
Unterkante des Logos 100mm 38 mm
- - . * gilt fiir Keramiken mit einem Lochabstand von 200 mm + /- 3 mm und Léchern mit @ 15 mm. Falls der Lochabstand der Keramiken von 200 mm abweicht,
Benutzerprofll offentllch/normale Belastung empfehlen wir die Verwendung eines Excenterscharniers.
VPE - Die oben gemachte Angabe zur effektiven Sitzlange gilt dann jedoch nicht mehr, sie bezieht sich ausschlieRlich auf einen Lochabstand von 200 mm und weicht dann
g g ge gl J
I gef. geringfligig ab.
fAYJ
7 168
Farben KBN (Art.-Nr.) \
weif3-alpin DESSIAS (536450)
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VIGOUR

derby Kind mit Absenkautomatik

KBN-Nr.: DEKSIAS, DEKSIASRT, DEKSIASVG (Montageanleitung Seite 58)

. - —312—»

G

Semi-Wrapover

4—3614>|

/
=

N

flach

D-Shape 2 Deckelpuffer DP97 Inkl. Kunststoffpuffer gegen «—326——»
2 Sitzpuffer SPQ2 wandanschlagen
Dampferkappe aus Kunststoff Offnungswinkel max. 110°

Gesamthohe: 52mm

Sitzlange in

Material Duroplast Scharnier Abhingigkeit vom
DIN 19516 Mit Edelstahlscharnier erfiillt WC-Sitz Scharnier in mm*
DIN 19516 Verstell-
Wertigkeit gehoben KBN (Code) i Material Besonderheit Befestigungs-art system | Il
Laser Laser c0?VIGOUR Absenkautomatik
i;esigniio(/rg: é;i’;fai}inemnkante (mittig) bis Semi- H
Unterkante des Logos 100mm YVG410280 Edelstahl | Abnehmbarkeit Kel'r'we. . FixPin 368,0
Benutzerprofil offentlich/normale Belastung (C6302G) Schraubenlinge durch Lésen der Verstellmdglichkeit
VPE - 36 mm Schraube
| * gilt fir Keramiken mit einem Lochabstand von 155 mm + / - 3 mm und Léchern mit @ 15 mm. Falls der Lochabstand der Keramiken von 155 mm abweicht, empfehlen wir
e die Verwendung eines Excenterscharniers.
Die oben gemachte Angabe zur effektiven Sitzldnge gilt dann jedoch nicht mehr, sie bezieht sich ausschlieBlich auf einen Lochabstand von 155 mm und weicht dann ggf.
7 168 geringfugig ab.
Farben \ KBN (Art.-Nr.) ‘
weif3-alpin DEKSIAS (537517)
rot DEKSIASRT (537518)
wasserblau DEKSIASVG (537519)
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VIGOUR

derby Kind ohne Deckel

KBN-Nr.: DEKSIODOG (Montageanleitung Seite 59)

\\_A

|
+— 3061

flach 176 I

D-Shape 2 Sitzpuffer SPQ2 Inkl. Kunststoffpuffer gegen
Dampferkappe aus Kunststoff ~ wandanschlagen Gesamthohe: 43mm
Offnungswinkel max. 110°

Sitzlange in

Material Duroplast Scharnier Abhingigkeit vom
DIN 19516 Mit Edelstahlscharnier erfiillt WC-Sitz Scharnier in mm*
DIN 19516 ) ) . . Verstell-
Wertigkeit gehoben KBN (Code) Material Besonderheit Befestigungs-art system | Il
Laser Ltaser co’VIGOUR Semi-
Breite 30mm / Héhe 5mm bnehmbarkei
Abstand von Deckelaufienkante (mittig) bis YVG410280 Edelstahl Abnehmbarkeit Keine FixPin 361.0
: Unterkant.e des Logos 55mm (C63OZG) Sch benls durch Loésen der Verstellméglichkeit ,
Benutzerprofil dffentlich/normale Belastung chraubenlange Schraube
VPE ) 36 mm
1 * gilt fir Keramiken mit einem Lochabstand von 155 mm + /- 3 mm und Léchern mit @ 15 mm. Falls der Lochabstand der Keramiken von 155 mm abweicht, empfehlen wir
g die Verwendung eines Excenterscharniers.
acmet Die oben gemachte Angabe zur effektiven Sitzldnge gilt dann jedoch nicht mehr, sie bezieht sich ausschlieBlich auf einen Lochabstand von 155 mm und weicht dann ggf.
7 168 geringflugig ab.
Farben KBN (Art.-Nr.) \
weif3-alpin DEKSIODOG (540767)
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VIGOUR

derby Kind ohne Deckel mit Griff

KBN-Nr.: DEKSIOD, DEKSIODRT, DEKSIODVG (Montageanleitung Seite 58)

{
|<—376—>

flach

D-Shape 4 Sitzpuffer SP16 Inkl. Kunststoffpuffer gegen +—388—»
Dampferkappe aus Kunststoff ~ wandanschlagen Gesamthohe: 43mm
Offnungswinkel max. 110°

Sitzlange in

Material Duroplast Scharnier Abhdngigkeit vom
DIN 19516 Mit Edelstahlscharnier erfiillt WC-Sitz Scharnier in mm*
DIN 19516 . . . . Verstell-
Wertigkeit gehoben Material Besonderheit Befestigungs-art system | Il
Laser Ltaser co2VIGOUR Semi-
Breite 30mm / Héhe 5mm h kei
Abstand von Deckelaufienkante (mittig) bis YVG410280 Abnehmbarkeit Keine I
Unterkante des Logos 55mm (C6302G) ) Edelstahl | durch Losen der Versteliméglichkeit | " 3760
Benutzerprofil 6ffentlich/normale Belastung Schraubenlange Schraube
VPE ) 36 mm
1 * gilt fiir Keramiken mit einem Lochabstand von 155 mm + / - 3 mm und Léchern mit @ 15 mm. Falls der Lochabstand der Keramiken von 155 mm abweicht, empfehlen wir
g die Verwendung eines Excenterscharniers.
st Die oben gemachte Angabe zur effektiven Sitzlange gilt dann jedoch nicht mehr, sie bezieht sich ausschlieBlich auf einen Lochabstand von 155 mm und weicht dann ggf.
7 168 geringfugig ab.
Farben \ KBN (Art.-Nr.) \
weifS-alpin DEKSIOD (536591)
rot DEKSIODRT (536592)
wasserblau DEKSIODVG (536593)
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VIGOUR
derby Baby COU b

KBN-Nr.: DEBSR, DEBSRRT, DEBSRVG

&

+—276—»

|4—316—>

D-Shape Sitzauflage

C-Sitz Modell |

Material PU
Wertigkeit gehoben
Laser
Benutzerprofil offentlich/hohe Belastung
VPE | — ===

7 168

Farben KBN (Art.-Nr.)

grau DEBSR (536595)
rot DEBSRRT (536596)
wasserblau DEBSRVG (536597)
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derby Frosch mit Griff und Absenkautomatik

KBN-Nr.: DEKSIFAS, DEKSIFASRT, DEKSIFASVG (Montageanleitung Seite 58)

D-Shape

2 Deckelpuffer DP97
4 Sitzpuffer SP16

Dampferkappe aus Kunststoff

Inkl. Kunststoffpuffer gegen
wandanschlagen
Offnungswinkel max. 110°

VIGO

—388—»

Semi-Wrapover

R S

gewolbt

Scharnier

‘ Material

Edelstahl

Schraubenldnge
36 mm

Besonderheit

Absenkautomatik
Semi-
Abnehmbarkeit
durch Loésen der
Schraube

4—376—>|

&

4—383—>|

UR

——402—»

Gesamthohe: 43mm

Sitzlange in

Abhdngigkeit vom
Scharnier in mm*

Verstell-

Befestigungs-art system |

Keine

FixPi
Verstellmoglichkeit rn

376,0

* gilt fir Keramiken mit einem Lochabstand von 155 mm + /- 3 mm und Léchern mit @ 15 mm. Falls der Lochabstand der Keramiken von 155 mm abweicht, empfehlen wir
die Verwendung eines Excenterscharniers.
Die oben gemachte Angabe zur effektiven Sitzlange gilt dann jedoch nicht mehr, sie bezieht sich ausschlieRlich auf einen Lochabstand von 155 mm und weicht dann ggf.

Material Duroplast
DIN 19516 Mit Edelstahlscharnier erfiillt WC-Sitz

DIN 19516
Wertigkeit gehoben KENg =
Laser Laser co!VIGOUR

Breite 30mm / Héhe 5mm

Abstand von Deckelaufenkante (mittig) bis YVG410280

Unterkante des Logos 100mm (C6302G)
Benutzerprofil offentlich/normale Belastung
VPE -

—t
6 144 geringfugig ab.

weifd DEKSIFAS (537515)
rot DEKSIFASRT (537516)
wasserblau DEKSIFASVG (536594)
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VIGOUR

derby Urinal mit Absenkautomatik
KBN-Nr.: DEUDAS (Montageanleitung Seite 73)

le—208— |

s’

flach
D-Shape 2 Deckelpuffer DP97 Inkl. Kunststoffpuffer gegen —284—»
wandanschlagen Gesamthohe: 43mm

Offnungswinkel > 110°

Sitzlange in

Material Duroplast Scharnier Abhingigkeit vom
DIN 19516 Mit Edelstahlscharnier erfiillt WC-Sitz Scharnier in mm*
DIN 19516 Verstell-
Wertigkeit gehoben KBN (Code) Material Besonderheit Befestigungs-art system I Il
Laser Ltaser c0’VIGOUR Absenkautomatik
Breite 30mm / Héhe 5mm I Semi
Abstand von Deckelauf3enkante (mittig) bis YVG410126 l 1 - Keine
Unterkante des Logos 100mm (U17026) I' ) Edelstahl | Abnehmbarkeit Verstellmaealichkeit FixPin 298,0
Benutzerprofil offentlich/normale Belastung Schraubenldnge durch Lésen der erstefimoglichke
VPE - 46 mm Schraube
| * gilt fiir Keramiken mit einem Lochabstand von 155 mm + /- 3 mm und Léchern mit @ 15 mm. Falls der Lochabstand der Keramiken von 155 mm abweicht, empfehlen wir
e die Verwendung eines Excenterscharniers.
Die oben gemachte Angabe zur effektiven Sitzlange gilt dann jedoch nicht mebhr, sie bezieht sich ausschlieRlich auf einen Lochabstand von 155 mm und weicht dann ggf.
7 168 geringfligig ab.
Farben \ KBN (Art.-Nr.)
weif3-alpin DEUDAS (536431)
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VIGOUR

derby style Urinal mit Absenkautomatik
KBN-Nr.: DESUDAS (Montageanleitung Seite 73)

D-Shape mit Designkontur 2 Deckelpuffer DP97

Material Duroplast

DIN 19516 Mit Edelstahlscharnier erfiillt WC-Sitz
DIN 19516

Wertigkeit gehoben

Laser Laser co?VIGOUR

Breite 30mm / Héhe 5mm
Abstand von Deckelauf3enkante (mittig) bis
Unterkante des Logos 100mm

Benutzerprofil offentlich/normale Belastung
VPE -
IZT_J‘
7 168
Farben \ KBN (Art.-Nr.)
weif3-alpin DESUDAS (536432)

le—208— |

s’

flach
Inkl. Kunststoffpuffer gegen 4—284——»
wandanschlagen Gesamthohe: 43mm
Offnungswinkel > 110°

Sitzlange in
Scharnier Abhdngigkeit vom
Scharnier in mm*

KBN (Code) Material Besonderheit Befestigungs-art  “ortel | 1
system

Absenkautomatik

l I Semi- )
YVG410126 L : Edelstahl | Abnehmbarkeit Keine 1 kixpin 298,0
(U1702G) Schraubenlinge durch Lésen der Verstellmdglichkeit
46 mm
Schraube

* gilt fiir Keramiken mit einem Lochabstand von 155 mm + /- 3 mm und Léchern mit @ 15 mm. Falls der Lochabstand der Keramiken von 155 mm abweicht, empfehlen wir
die Verwendung eines Excenterscharniers.

Die oben gemachte Angabe zur effektiven Sitzlange gilt dann jedoch nicht mehr, sie bezieht sich ausschlieBlich auf einen Lochabstand von 155 mm und weicht dann ggf.
geringfugig ab.
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VIGOUR

derby lux compact
KBN-Nr.: DLUXSIC (Montageanleitung Seite 70)

( ( ) Sandwich
) )/
~ - rs ~ =
gleichmalig 73
oval 2 Deckelpuffer D97 Offnungswinkel max. 110° Gesamthbhe: 49 mm
4 Sitzpuffer SP97 esa Ohe:

Gesamtlange: 440 mm

C-Sitz Modell . Sitzlange in Abhangigkeit
Material Duroplast ST vom Scharnier in mm*
DIN 19516 Mit Edelstahlscharnier erfiillt WC-Sitz . . . .
DIN 19516 g KBN (Code) ‘ Bild Material Besonderheit Befestigungs-art Verstell-system | Il
Wertigkeit gehoben % %
Laser Laser co’VIGOUR YVG408028 v Edelstah] | S€Mi- BVO Schlitz- ae6s | a13s
Breite 30mm / Hohe 5mm (T7402G) " elta abnehmbar Klappdiibel scheibe ’ ’
Abstand von Deckelaufienkante (mittig) bis SChranenlange
Unterkante des Logos 100mm 40 mm
Benutzerprofil b'ffentlich/normale Belastung * gilt fiir Keramiken mit einem Lochabstand von 155 mm + /- 3 mm und Léchern mit @ 15 mm. Falls der Lochabstand der Keramiken von 155 mm abweicht,
empfehlen wir die Verwendung eines Excenterscharniers.
VPE — Die oben gemachte Angabe zur effektiven Sitzldnge gilt dann jedoch nicht mehr, sie bezieht sich ausschlieRlich auf einen Lochabstand von 155 mm und weicht dann
- - ggf. geringfligig ab.
- J
7 168
Farben KBN (Art.-Nr.) ‘
weif3-alpin DLUXSIC (526356)
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derby lux compact mit Absenkautomatik
KBN-Nr.: DLUXSICAS (Montageanleitung Seite 71)

) SN

oval 2 Deckelpuffer DP97
4 Sitzpuffer SP97
Dampferkappe aus
Kunststoff
C-Sitz Modell
Material Duroplast
DIN 19516 Mit Edelstahlscharnier erfiillt WC-Sitz
DIN 19516
Wertigkeit gehoben
Laser Laser co!VIGOUR
Breite 30mm / Héhe 5mm
Abstand von Deckelaufienkante (mittig) bis
Unterkante des Logos 100mm
Benutzerprofil privat/anspruchsvolles Objekt
VPE -
—
7 168
Farben KBN (Art.-Nr.) \
weif3-alpin DLUXSICAS (527898)

~

\/

Offnungswinkel max. 110°

KBN (Code) Bild
YVG408012 ==
(C4302G)

Schraubenldnge
60 mm

<

Material Besonderheit

VIGOUR

_—

Sandwich

T A

440

gleichmalig

Scharnier

art

Absenkautomatik

Edelstahl abnehmbar

Befestigungs-

BVO
Klappdibel

3570 ——»
Gesamthohe: 51 mm
Gesamtlange: 440 mm

Sitzlange in Abhangigkeit vom
Scharnier in mm#*

Verstell-system

Schlitz-

. 466,5
scheibe

413,5

* gilt fiir Keramiken mit einem Lochabstand von 155 mm + / - 3 mm und Léchern mit @ 15 mm. Falls der Lochabstand der Keramiken von 155 mm abweicht,
empfehlen wir die Verwendung eines Excenterscharniers.
Die oben gemachte Angabe zur effektiven Sitzlange gilt dann jedoch nicht mehr, sie bezieht sich ausschlieRlich auf einen Lochabstand von 155 mm und weicht dann

ggf. geringflgig ab.
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VIGOUR

derby style (alt)

KBN-Nr.: DERSTYSI (Montageanleitung Seite 72)

e — \ 35—

. - - — —_—r—
Wrapover
<+ 22|O
‘ o
u 2
M
) . . flach 360
D-Shape 2 Deckelpuffer D97 Offnungswinkel max. 110 .
. Gesamtlange: 443 mm
4 Sitzpuffer SP97

C-Sitz Modell Scharnier Sitzlange in Abhangigkeit
Material Duroplast charnie vom Scharnier in mm#*
DIN 1951 Mit Edelstahlscharni (illt WC-Si . . .

9516 it Edelstahischarnier erfallt WC-Sitz KBN (Code) ‘ Material Besonderheit Befestigungs-art Verstell-system I Il

DIN 19516

Wertigkeit gehoben 1
2VIGOUR s i

Laser La'ser co i 1 YVG407600 1 o Edelstahl Nicht BVU. 2 Punkt 4500 | 4360

Breite 30mm / Hohe 5mm (B2702Y) . abnehmbar FastFix

Abstand von DeckelaufSenkante (mittig) bis Schraubenla nge

Unterkante des Logos 100mm 60 mm
Benutzerprofil privat / anspruchsvolles Objekt * gilt fiir Keramiken mit einem Lochabstand von 160 mm + / - 3 mm und Léchern mit @ 15 mm. Falls der Lochabstand der Keramiken von 160 mm abweicht,
VPE empfehlen wir die Verwendung eines Excenterscharniers.

= : Die oben gemachte Angabe zur effektiven Sitzldnge gilt dann jedoch nicht mehr, sie bezieht sich ausschlieBlich auf einen Lochabstand von 160 mm und weicht dann
== ggf. geringflgig ab.
I‘_T_;/
7 168
Farben KBN (Art.-Nr.) \

weif3-alpin DERSTYSI (526472)
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derby style mit Absenkautomatik (alt)
KBN-Nr.: DERSTYSIAS (Montageanleitung Seite 57)

Wrapover

flach

Offnungswinkel max. 110°

Scharnier

KBN (Code) Material Besonderheit Befestigungs-art

li 1 _ BVO
+F | edelstanl Absenkautomatic | Kiappdbel

YVG407992

(C4002G) | .\ - benisnge

44 mm

<+—360—»
Gesamtlange: 443 mm

Sitzlange in Abhangigkeit
vom Scharnier in mm#*

Verstell-system | Il

FixPin 443,0 | 443,0

* gilt fiir Keramiken mit einem Lochabstand von 160 mm + / - 3 mm und Léchern mit @ 15 mm. Falls der Lochabstand der Keramiken von 160 mm abweicht,

empfehlen wir die Verwendung eines Excenterscharniers.

Die oben gemachte Angabe zur effektiven Sitzldnge gilt dann jedoch nicht mehr, sie bezieht sich ausschlieBlich auf einen Lochabstand von 160 mm und weicht dann

ggf. geringflgig ab.

D-Shape 2 Deckelpuffer D97
4 Sitzpuffer SP97
Dampferkappe aus
Kunststoff
Material Duroplast
DIN 19516 Mit Edelstahlscharnier erfiillt WC-Sitz
DIN 19516
Wertigkeit gehoben
Laser Laser c02VIGOUR
Breite 30mm / Héhe 5mm
Abstand von Deckelaufenkante (mittig) bis
Unterkante des Logos 100mm
Benutzerprofil privat / anspruchsvolles Objekt
VPE -
et
7 168
Farben KBN (Art.-Nr.)
weif3-alpin DERSTYSIAS (526474)
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clivia fiir Stand-WC’s
KBN-Nr.: CLSSI, CLSSIBB, CLSSIMH, CLSSIPG (Montageanleitung Seite 64)

C

d

T =

Offnungswinkel max. 110°

VIGOUR

Sandwich

373
Gesamthohe: 49 mm
Gesamtlange: 440 mm

flach

Scharnier Sitzlange in Abhdngigkeit vom

Scharnier in mm*
Befestigungs-
art

Material Besonderheit

Verstell-system

-; g Nicht
abnehmbar
YVG400023 = Edelstahl L?’VU 2 Punkt 447,0 | 433,0
(B0302Y) Schraubenlinge FastFixmutter
70 mm

* gilt fiir Keramiken mit einem Lochabstand von 155 mm + / - 3 mm und Léchern mit @ 15 mm. Falls der Lochabstand der Keramiken von 155 mm abweicht,
empfehlen wir die Verwendung eines Excenterscharniers.

Die oben gemachte Angabe zur effektiven Sitzlange gilt dann jedoch nicht mehr, sie bezieht sich ausschlieflich auf einen Lochabstand von 155 mm und weicht dann
gef. geringfligig ab.

oval 2 Deckelpuffer DP97
4 Sitzpuffer SP97
C-Sitz Modell
Material Duroplast
DIN 19516 Mit Edelstahlscharnier erfiillt WC-Sitz
DIN 19516
Wertigkeit gehoben
Laser Laser co?VIGOUR
Breite 30mm / Héhe 5mm
Abstand von Deckelaufienkante (mittig) bis
Unterkante des Logos 100mm
Benutzerprofil offentlich/normale Belastung
VPE —
e F _’-:r_—_/
7 168
Farben KBN (Art.-Nr.)
weif3-alpin CLSSI (536598)
pergamon CLSSIPG (536784)
bahama beige CLSSIBB (536782)
manhattan CLSSIMH (536783)
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VIGOUR
\

clivia fuir Stand-WC’s mit Absenkautomatik

KBN-Nr.: CLSSIAS, CLSSIASBB, CLSSIASMH, CLSSIASPG (Montageanleitung Seite 65)

— -

Sandwich

’

\. '/ \ // — —

Inkl. Kunststoffpuffer gegen i 5Ri
oval 2 Deckelpuffer DP97 P ges gleichmaRig
4 Sitzpuffer SP97 \_/yandanschlagen
N Offnungswinkel max. 110° Gesamthohe: 51 mm
Dampferkappe aus Gesamtlange 440 mm
Kunststoff &
C-Sitz Modell \ . Sitzlange in Abhangigkeit
; Scharnier ..
Material Duroplast vom Scharnier in mm*
DIN 19516 Mit Edelstahlscharnier erfiillt WC-Sitz i -
DIN 19516 f KBN (Code) Material Besonderheit Befes:rgtungs Verstell-system
Wertigkeit gehoben A A
Laser Laser c0’VIGOUR YVG404146 t ¢ Edelstah | Absenkautomatik BVU Excenter ssis | arss
Breite 30mm / Hohe 5mm (C0202Y) | schraubenlange abnehmbar FastFixmutter ' '

Abstand von Deckelaufienkante (mittig) bis

Unterkante des Logos 100mm 75 mm

* gilt fiir Keramiken mit einem Lochabstand von 155 mm + / - 3 mm und Léchern mit @ 15 mm. Falls der Lochabstand der Keramiken von 155 mm abweicht,

Benutzerprofil privat/anspruchsvolles Objekt L ; .
empfehlen wir die Verwendung eines Excenterscharniers.
VPE - Die oben gemachte Angabe zur effektiven Sitzlange gilt dann jedoch nicht mehr, sie bezieht sich ausschlieRlich auf einen Lochabstand von 155 mm und weicht dann
—— ggf. geringfligig ab.
f_YJ
7 168
Farben KBN (Art.-Nr.) \
weif3-alpin CLSSIAS (536599)
pergamon CLSSIASPG (536785)
bahama beige CLSSIASBB (540766)
manhattan CLSSIASMH (540768)
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VIGOU

clivia plus fur Stand-WC’s ohne Deckel
KBN-Nr.: CLPSSIOD (Montageanleitung Seite 66)

o

Offnungswinkel max. 110

R

oval

Sy

2 Sitzpuffer SP15

C-Sitz Modell |

flach 373

Gesamthohe: 30 mm
Gesamtlange: 435 mm

Sitzlange in Abhangigkeit vom

Material Duroplast Sl Scharnier in mm*
DIN 19516 Mit Edelstahlscharnier erfiillt WC-Sitz Befestigungs-
DIN 19516 KBN (Code) Material Besonderheit ari < Verstell-system
Wertigkeit gehoben durchgehende
Laser Laser CO? Vi G"’ O U R — Scharnierwelle
Breite 30mm / H6he 5mm - .
Abstand von Deckelaufienkante (mittig) bis YVG403763 L‘J. Edelstahl Nicht B_VU. Excenter 446,5 423,5
Unterkante des Logos 55mm (51702W) Schraubenlinge abnehmbar SolidFix
Benutzerprofil Offentlich/hohe Belastung 70 mm antibakterielle
VPE - Beschichtung
1 * gilt fiir Keramiken mit einem Lochabstand von 155 mm + /- 3 mm und Léchern mit @ 15 mm. Falls der Lochabstand der Keramiken von 155 mm abweicht,
rr_;/ empfehlen wir die Verwendung eines Excenterscharniers.
o Die oben gemachte Angabe zur effektiven Sitzlange gilt dann jedoch nicht mehr, sie bezieht sich ausschlieBlich auf einen Lochabstand von 155 mm und weicht dann
6 108 ggf. geringfligig ab.
Farben KBN (Art.-Nr.) \
weif3-alpin CLPSSIOD (536600)
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clivia plus fur Stand-WC’s

KBN-Nr.: CLPSSI (Montageanleitung Seite 66)

oval

C-Sitz Modell |

2 Deckelpuffer DP97
2 Sitzpuffer SP15

Material Duroplast
DIN 19516 Mit Edelstahlscharnier erfiillt WC-Sitz

DIN 19516
Wertigkeit gehoben
Laser Ltaser co°’VIGOUR

Breite 30mm / Héhe 5mm

Abstand von Deckelaufienkante (mittig) bis

Unterkante des Logos 100mm
Benutzerprofil Offentlich/hohe Belastung
VPE -

——
6 108
Farben KBN (Art.-Nr.)

weif3-alpin CLPSSI (536602)

KBN (Code)

YVG403765
(S1802wW)

Inkl. Kunststoffpuffer gegen
wandanschlagen
Offnungswinkel max. 110°

Schraubenldnge
70 mm

Scharnier

Material

Edelstahl

Sandwich

Besonderheit

durchgehende
Scharnierwelle
Nicht
abnehmbar
antibakterielle
Beschichtung

flach

Befestigungs-
art

BVU
SolidFix

VIGOUR

373
Gesamthohe: 45 mm
Gesamtlange: 435 mm

Sitzlange in Abhangigkeit vom
Scharnier in mm#*

Verstell-system

Excenter 446,5 423,5

* gilt fiir Keramiken mit einem Lochabstand von 155 mm + / - 3 mm und Léchern mit @ 15 mm. Falls der Lochabstand der Keramiken von 155 mm abweicht,

empfehlen wir die Verwendung eines Excenterscharniers.

Die oben gemachte Angabe zur effektiven Sitzldnge gilt dann jedoch nicht mehr, sie bezieht sich ausschlieBlich auf einen Lochabstand von 155 mm und weicht dann

ggf. geringfligig ab.
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VIGOUR

clivia plus fir Stand-WC’s ohne Deckel mit Winkelpuffer

KBN-Nr.: CLPSSIODW (Montageanleitung Seite 66)

= == Inkl. Kunststoffpuffer gegen _— ¢ 184 )
wandanschlagen | - _L
D4 \\) Offnungswinkel > 110° L
u
249

P <+
. , —_— s X

'?'é - i ——

gleichmalig

oval 2 Sitzpuffer SP59 0

Gesamthohe: 42 mm
Gesamtlange: 440 mm

C-Sitz Modell \ Scharnier Sitzlange in Abhangigkeit vom

Material Duroplast Scharnier in mm*
DIN 19516 Mit Edelstahlscharnier erfiillt WC-Sitz ; i Befestigungs-

DIN 19516 KBN (Code) Material Besonderheit i Verstell-system
Wertigkeit gehoben durchgehende
Laser Laser C02V| G" O U R Scharnierwelle

Breite 30mm / H6he 5mm o :

Abstand von Deckelaufienkante (mittig) bis YVG405058 L I kaelprfer BVU

Unterkante des Logos 55mm (SZSOZW) e Edelstahl Nicht SolidFix Excenter 451,5 428,5
Benutzerprofil 6ffentlich/hohe Belastung SChr";L(’)benla“ge abnehmbar
VPE - mm antibakterielle

| Beschichtung
.r.r_;/ * gilt fiir Keramiken mit einem Lochabstand von 155 mm + /- 3 mm und Léchern mit @ 15 mm. Falls der Lochabstand der Keramiken von 155 mm abweicht,
empfehlen wir die Verwendung eines Excenterscharniers.
6 108 Die oben gemachte Angabe zur effektiven Sitzldnge gilt dann jedoch nicht mehr, sie bezieht sich ausschlieBlich auf einen Lochabstand von 155 mm und weicht dann
Farben KBN (Art.-Nr.) | | et geringfugig ab.

weif3-alpin CLPSSIODW (536601)
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VIGOUR

clivia plus fur Stand-WC’s mit Winkelpuffer

KBN-Nr.: CLPSSIW (Montageanleitung Seite 66)

\ - _ «———384—»
\ \a\ - E— s .
\ Sandwich
_ 249
——  —— -3
4 — I
/
gleichmalig
oval 2 Deckelpuffer DP96 Offnungswinkel > 110° +— 384 ——»
2 Sitzpuffer SP59 Gesamthohe: 49 mm
Gesamtlange: 440mm
C-Sitz Modell . Sitzlange in Abhangigkeit
; Scharnier -
Material Duroplast vom Scharnier in mm*
DIN 1951 Mit Edelstahlscharni (illt WC-Si .
9516 it Edelstahischarnier erfallt WC-Sitz KBN (Code) Material Besonderheit Befestigungs-art Verstell-system | Il
DIN 19516
Wertigkeit gehoben durchgehende
Laser Laser co?VIGOUR ) Scharnierwelle
Breite 30mm / Hohe 5mm o i Winkelpuffer
Abstand von Deckelauf3enkante (mittig) bis YVG405057 -L,,;i . BVU
Edelstahl | Nicht . Excenter 451,5 | 4285
Unterkante des Logos 55mm (S2402W) Schraubenl SolidFix
- ” ; chraubenlange abnehmbar
Benutzerprofil Offentlich/hohe Belastung 70 mm ] )
VPE ) antibakterielle
1 Beschichtung
ITJ * gilt fiir Keramiken mit einem Lochabstand von 155 mm + /- 3 mm und Léchern mit @ 15 mm. Falls der Lochabstand der Keramiken von 155 mm abweicht,
B empfehlen wir die Verwendung eines Excenterscharniers.
6 108 Die oben gemachte Angabe zur effektiven Sitzlange gilt dann jedoch nicht mehr, sie bezieht sich ausschlieRlich auf einen Lochabstand von 155 mm und weicht dann
ggf. geringfligig ab.
Farben KBN (Art.-Nr.) \
weif3-alpin CLPSSIW (536603)
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clivia plus ohne Deckel
KBN-Nr.: CLPSIOD (Montageanleitung Seite 59)

D-Shape

C-Sitz Modell ‘

4 Sitzpuffer SPQ2

wandanschlagen
Offnungswinkel > 110°

Inkl. Kunststoffpuffer gegen

Schraubenldnge
78 mm

Scharnier

Material

Edelstahl

flach

Besonderheit

Scharnierwelle
Semi-
Abnehmbarkeit
durch Losen
der Schraube

Befestigungs-
art

BVO-
Klappdubel

VIGOUR

«— 347 —»

4——426—>|

Gesamthohe: 43mm

Sitzlange in Abhangigkeit vom
Scharnier in mm*

Verstell-system

Keine

e .| 4260
Verstellmoglichkeit

426,0

* gilt fiir Keramiken mit einem Lochabstand von 155 mm + /- 3 mm und Léchern mit @ 15 mm. Falls der Lochabstand der Keramiken von 155 mm abweicht,
empfehlen wir die Verwendung eines Excenterscharniers.
Die oben gemachte Angabe zur effektiven Sitzlange gilt dann jedoch nicht mehr, sie bezieht sich ausschlieBlich auf einen Lochabstand von 155 mm und weicht dann

Material Duroplast
DIN 19516 Mit Edelstahlscharnier erfiillt WC-Sitz

DIN 19516 KBN (Code)
Wertigkeit gehoben
Laser Laser cotVIGOUR

Breite 30mm / Héhe 5mm

Abstand von Sitzringunterkante (mittig) bis YVG410166

Unterkante des Logos 55mm (C7302G)
Benutzerprofil offentlich/normale Belastung
VPE .

f_T_j‘
7 168 gef. geringfiigig ab.
Farben KBN (Art.-Nr.) ‘

weif3-alpin CLPSIOD (536435)
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VIGOUR

clivia plus ohne Deckel mit Winkelpuffer
KBN-Nr.: CLPSIODW (Montageanleitung Seite 60)

D-Shape

C-Sitz Modell

2 Sitzpuffer SPQ2
2 Winkelpuffer WPZ3

Inkl. Kunststoffpuffer gegen
wandanschlagen

347 —»
—

4—4264>|

A

flach
Gesamthohe: 43mm

Sitzlange in Abhangigkeit vom

Scharnier ..
Scharnier in mm*

Befestigungs-

Verstell-system
art

Material Besonderheit

KBN (Code)

Scharnierwelle
Semi-
Abnehmbarkeit
durch Losen
der Schraube

Keine
Verstellmoglichkeit

BVO-
Klappdibel

YVG410166
(C7302G)

Schraubenldange
78 mm

Edelstahl 426,0 | 426,0

Material Duroplast
DIN 19516 Mit Edelstahlscharnier erfiillt WC-Sitz
DIN 19516
Wertigkeit gehoben
Laser Laser c02VIGOUR
Breite 30mm / Héhe 5mm
Abstand von Sitzringunterkante (mittig) bis
Unterkante des Logos 55mm
Benutzerprofil offentlich/normale Belastung
VPE
wm | ++
7 168
Farben KBN (Art.-Nr.) \
weif3-alpin CLPSIODW (536436)

* gilt fiir Keramiken mit einem Lochabstand von 155 mm +/ - 3 mm und Léchern mit @ 15 mm. Falls der Lochabstand der Keramiken von 155 mm abweicht,
empfehlen wir die Verwendung eines Excenterscharniers.
Die oben gemachte Angabe zur effektiven Sitzldnge gilt dann jedoch nicht mehr, sie bezieht sich ausschlieBlich auf einen Lochabstand von 155 mm und weicht dann

ggf. geringfligig ab.
** Winkelpuffer sind in Abhéngigkeit des Keramikspulrandes zu wéhlen.

= Spilrandlos = mit Spulrand
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VIGOUR

clivia plus
KBN-Nr.: CLPSI (Montageanleitung Seite 59)

—_— - - — 347 —»
Semi-Wrapover

S
: =/ - K’/

D-Shape 2 Qeckelpuffer DP97 Inkl. Kunststoffpuffer gegen flach ¢ 361 .
4 Sitzpuffer SPQ2 wandanschlagen
Offnungswinkel max. 110°

4—42644
4—433—»]

Gesamthohe: 45mm

C-Sitz Modell ) Sitzlange in Abhangigkeit vom
; Scharnier L
Material Duroplast Scharnier in mm#*
DIN 19516 Mit Edelstahlscharnier erfiillt WC-Sitz ) ; Befestigungs-
DIN 19516 KBN (Code) Material Besonderheit i Verstell-system
Wertigkeit gehoben Scharnierwelle
Laser Ltaser co°’VIGOUR lL L -
Breite 30mm / H6he 5mm . .
Abstand von Sitzringunterkante (mittig) bis YVG410166 l" l Edelstahl Semi- BVO- Keine 426,0 426,0
Unterkante des Logos 100mm (C7302G) Schraubenlinge Abnehmbarkeit Klappdibel Verstellmoglichkeit
Benutzerprofil offentlich/normale Belastung 78 mm durch Lésen
VPE - : der Schraube
* gilt fiir Keramiken mit einem Lochabstand von 155 mm + /- 3 mm und Léchern mit @ 15 mm. Falls der Lochabstand der Keramiken von 155 mm abweicht,
,ATJ empfehlen wir die Verwendung eines Excenterscharniers.
Die oben gemachte Angabe zur effektiven Sitzldnge gilt dann jedoch nicht mehr, sie bezieht sich ausschlieBlich auf einen Lochabstand von 155 mm und weicht dann
7 168 gaf. geringfiigig ab.
Farben KBN (Art.-Nr.) \
weif3-alpin CLPSI (536439)
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clivia plus fur WWC 70cm

KBN-Nr.: CLPSI70 (Montageanleitung Seite 59)

Semi-Wrapover

”~

N

\ L
D-Shape 2 Deckelpuffer DP97 Inkl. Kunststoffpuffer gegen flach

4 Sitzpuffer SPQ2 wandanschlagen
Offnungswinkel > 110°

C-Sitz Modell |

VIGOUR

——426——|

«—347—»

S
(1

4—433—>l

<+— 361 —»

Gesamthohe: 45mm

Sitzlange in Abhangigkeit vom

Material Duroplast Sl Scharnier in mm#*
DIN 19516 Mit Edelstahlscharnier erfiillt WC-Sitz ) ; Befestigungs-
DIN 19516 KBN (Code) Material Besonderheit i Verstell-system
Wertigkeit gehoben Scharnierwelle
Laser Ltaser co°’VIGOUR iL L -
Breite 30mm / H6he 5mm . .
Abstand von Sitzringunterkante (mittig) bis YVG410166 l" l Edelstahl Semi- BVO- Keine 426,0 426,0
Unterkante des Logos 100mm (C7302G) Schraubenlinge Abnehmbarkeit Klappdibel Verstellmoglichkeit
Benutzerprofil offentlich/normale Belastung 78 mm durch Lésen
VPE - : der Schraube
* gilt fiir Keramiken mit einem Lochabstand von 155 mm + /- 3 mm und Léchern mit @ 15 mm. Falls der Lochabstand der Keramiken von 155 mm abweicht,
,AYJ empfehlen wir die Verwendung eines Excenterscharniers.
Die oben gemachte Angabe zur effektiven Sitzldnge gilt dann jedoch nicht mehr, sie bezieht sich ausschlieRlich auf einen Lochabstand von 155 mm und weicht dann
7 168 gaf. geringfiigig ab.
Farben KBN (Art.-Nr.) \
weif3-alpin CLPSI70 (536580)
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clivia plus mit Winkelpuffer
KBN-Nr.: CLPSIW (Montageanleitung Seite 60)

C

D-Shape 2 Deckelpuffer DP97
2 Sitzpuffer SPQ2
2 Winkelpuffer WPZ3
C-Sitz Modell
Material Duroplast
DIN 19516 Mit Edelstahlscharnier erfiillt WC-Sitz
DIN 19516
Wertigkeit gehoben
Laser Laser c02VIGOUR
Breite 30mm / Héhe 5mm
Abstand von Sitzringunterkante (mittig) bis
Unterkante des Logos 100mm
Benutzerprofil offentlich/normale Belastung
VPE -
S
7 168
Farben KBN (Art.-Nr.) \
weif3-alpin CLPSIW (536440)

D/

Inkl. Kunststoffpuffer gegen
wandanschlagen
Offnungswinkel max. 110°

Scharnier

Material Besonderheit

YVG410166

(C7302G) | schraubenlange

78 mm

Edelstahl

Y —

Semi-Wrapover

flach

Scharnierwelle
Semi-
Abnehmbarkeit
durch Losen
der Schraube

| ——

Befestigungs-

art

BVO-
Klappdibel

VIGOUR

i)
&)

<4+—361——»
Gesamthohe: 45mm

Sitzlange in Abhdngigkeit vom
Scharnier in mm*

Verstell-system | Il

Keine

| 4260 | 4260
Verstellmoglichkeit

* gilt fiir Keramiken mit einem Lochabstand von 155 mm +/ - 3 mm und Léchern mit @ 15 mm. Falls der Lochabstand der Keramiken von 155 mm abweicht,

empfehlen wir die Verwendung eines Excenterscharniers.

Die oben gemachte Angabe zur effektiven Sitzldnge gilt dann jedoch nicht mehr, sie bezieht sich ausschlieRlich auf einen Lochabstand von 155 mm und weicht dann

ggf. geringfligig ab.

** Winkelpuffer sind in Abhangigkeit des Keramikspulrandes zu wahlen.

= Spulrandlos

= mit Spulrand

42



clivia plus mit Winkelpuffer flir WWC 70cm

KBN-Nr.: CLPSIW70 (Montageanleitung Seite 60)

C

D-Shape 2 Deckelpuffer DP97
2 Sitzpuffer SPQ2
2 Winkelpuffer WPZ3
(Y1747 [e1[]]]
Material Duroplast
DIN 19516 Mit Edelstahlscharnier erfiillt WC-Sitz
DIN 19516
Wertigkeit gehoben
Laser Laser c02VIGOUR
Breite 30mm / Héhe 5mm
Abstand von Sitzringunterkante (mittig) bis
Unterkante des Logos 100mm
Benutzerprofil offentlich/normale Belastung
VPE -
S
7 168
Farben KBN (Art.-Nr.) \
weif3-alpin CLPSIW70 (536581)

D/

Inkl. Kunststoffpuffer gegen
wandanschlagen
Offnungswinkel > 110°

Scharnier

Material Besonderheit

YVG410166

(C7302G) | schraubenlange

78 mm

Edelstahl

Y —

Semi-Wrapover

flach

Scharnierwelle
Semi-
Abnehmbarkeit
durch Losen
der Schraube

Befestigungs-

art

BVO-
Klappdibel

VIGOUR

i)
&)

<4+—361——»
Gesamthohe: 45mm

Sitzlange in Abhdngigkeit vom
Scharnier in mm*

Verstell-system | Il

Keine

| 4260 | 4260
Verstellmoglichkeit

* gilt fiir Keramiken mit einem Lochabstand von 155 mm +/ - 3 mm und Léchern mit @ 15 mm. Falls der Lochabstand der Keramiken von 155 mm abweicht,

empfehlen wir die Verwendung eines Excenterscharniers.

Die oben gemachte Angabe zur effektiven Sitzldnge gilt dann jedoch nicht mehr, sie bezieht sich ausschlieRlich auf einen Lochabstand von 155 mm und weicht dann

ggf. geringfligig ab.

** Winkelpuffer sind in Abhangigkeit des Keramikspulrandes zu wahlen.

= Spulrandlos

= mit Spulrand

43



VIGOUR

clivia plus mit Winkelpuffer & Absenkautomatik
KBN-Nr.: CLPSIWAS (Montageanleitung Seite 60)

B

<—347—>

g

T

Semi-Wrapover

4—426—>|
<—433—>|

| R —
D-Shape 2 Deckelpuffer DP97 Inkl. Kunststoffpuffer gegen flach
2 Sitzpuffer SPQ2 wandanschlagen Gesamthohe: 45mm
2 Winkelpuffer WPZ3 Offnungswinkel max. 110°
C-Sitz Modell . Sitzldnge in Abhdngigkeit vom
; Scharnier ..

Material Duroplast Scharnier in mm*
DIN 19516 Mit Edelstahlscharnier erfiillt WC-Sitz ' Befesticungs- |

DIN 19516 KBN (Code) Bild Material Besonderheit € esalriungs Verstell-system Il
Wertigkeit gehoben Absenkautomatik
Laser Laserco!VIGOUR i Scharnierwelle

Breite 30mm / Héhe 5mm il ,

Abstand von Sitzringunterkante (mittig) bis YVG410166 BVO- Keine

merkonte des Loges 190 (C73026) snge | OCISTRN! | Semi- Klappdibel | Verstellmoglichkeit | % | **°°
Benutzerprofil 6ffentlich/normale Belastung Schraubenldnge Abnehmbarkeit PP &
VPE - 78 mm durch Losen der

== Schraube
et * gilt fur Keramiken mit einem Lochabstand von 155 mm + / - 3 mm und Léchern mit @ 15 mm. Falls der Lochabstand der Keramiken von 155 mm abweicht, empfehlen
wir die Verwendung eines Excenterscharniers.
7 168 Die oben gemachte Angabe zur effektiven Sitzldnge gilt dann jedoch nicht mehr, sie bezieht sich ausschlieBlich auf einen Lochabstand von 155 mm und weicht dann ggf.
Farben KBN (Art.-Nr.) geringfiigig ab.

weij?-alpin CLPSIWAS (536438) ** Winkelpuffer sind in Abhangigkeit des Ki‘r‘amikspulrandes zu wahlen.

= Spilrandlos = mit Spulrand
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VIGOUR

clivia plus mit Winkelpuffer & Absenkautomatik fur WWC 70cm

KBN-Nr.: CLPSIWAS70 (Montageanleitung Seite 60)

, —— 347 —p
Y — F’:r: VI
Semi-Wrapover T ' T
o N
’ : = 2]
~ ~
D-Shape 2 Deckelpuffer DP97 Inkl. Kunststoffpuffer gegen flach «—361—>
2 Sitzpuffer SPQ2 wandanschlagen Gesamthohe: 45mm
2 Winkelpuffer WPZ3 Offnungswinkel > 110°

C-Sitz Modell . Sitzldnge in Abhdngigkeit vom
; Scharnier ..

Material Duroplast Scharnier in mm#*
DIN 19516 Mit Edelstahlscharnier erfiillt WC-Sitz ; ; Befestigungs-

DIN 19516 KBN (Code) Material Besonderheit i Verstell-system |
Wertigkeit gehoben Absenkautomatik
Laser Laser co?VIGOUR i Scharnierwelle

Breite 30mm / Héhe 5mm L /

Abstand von Sitzringunterkante (mittig) bis YVG410166 l l del hi BVO- Keine

Unterkante des Logos 100mm Edelsta Semi- .. v . . 426,0 426,0

- " - C7302G 5 Klappdiibel | Verstellmdglichkeit
Benutzerprofil 6ffentlich/normale Belastung ( )| schraubeniange Abnehmbarkeit PP &
VPE - - 78 mm durch Losen der
== Schraube
et * gilt fiir Keramiken mit einem Lochabstand von 155 mm +/ - 3 mm und Léchern mit @ 15 mm. Falls der Lochabstand der Keramiken von 155 mm abweicht,
1 empfehlen wir die Verwendung eines Excenterscharniers.
7 68 Die oben gemachte Angabe zur effektiven Sitzlange gilt dann jedoch nicht mehr, sie bezieht sich ausschlieBlich auf einen Lochabstand von 155 mm und weicht dann
Farben KBN (Art.-Nr.) ‘ gef. geringfugigab. o o )
weij?-alpin CLPSIWAS70 (536582) Winkelpuffer sind in Abhangigkeit des Ki‘zmkspulrandes zu waéhlen.
= Spilrandlos = mit Spulrand
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VIGOUR

clivia plus +5 mit Winkelpuffer und Absenkautomatik
KBN-Nr.: CLPSIASS (Montageanleitung Seite 63)

[N—

Universelle Passform

C-Sitz Modell |

ﬂ—fr'

!

2 Deckelpuffer DP97
2 Sitzpuffer SP59
2 Winkelpuffer

 e—
Sandwich
‘w\.
Inkl. Kunststoffpuffer gegen flach

Gesamthohe: 95 mm
Gesamtlange: 460 mm

wandanschlagen
Offnungswinkel max. 110°

. Sitzlange in Abhdngigkeit vom
, Scharnier .. -
Material Duroplast Scharnier in mm
DIN 19516 Mit Edelstahlscharnier erfiillt WC-Sitz Befestigungs-
KBN (Code Material Besonderheit Verstell-system

DIN 19516 (Code) art v
Wertigkeit gehoben ’\ Absenkautomatik
Laser Laser co2VIGOUR % Scharnierwelle BVU ceine

Breite 30mm / Héhe 5mm . -

Abstand von Sitzringunterkante (mittig) bis YVG407605 ) Edelstahl Nlcht abnghmbar SolidFix Verstellmaglichkeit 460,0 | 460,0

Unterkante des Logos 100mm Schraubenldnge antibakterielle
Benutzerprofil éffentlich/normale Belastung 80 mm Beschichtung
VPE - * gilt fiir Keramiken mit einem Lochabstand von 155 mm + / - 3 mm und Léchern mit @ 15 mm. Falls der Lochabstand der Keramiken von 155 mm abweicht,

1 empfehlen wir die Verwendung eines Excenterscharniers.
;/‘ Die oben gemachte Angabe zur effektiven Sitzlange gilt dann jedoch nicht mehr, sie bezieht sich ausschlieRlich auf einen Lochabstand von 155 mm und weicht dann
= ggf. geringflgig ab.
4 72
Farben KBN (Art.-Nr.)

weif3-alpin CLPSIASS (536437)

46



clivia spulrandlos alt
KBN-Nr.: CLIVSIOS (Montageanleitung Seite 68)

VIGOUR

D-Shape

2 Deckelpuffer D97
2 Sitzpuffer SP97

Offnungswinkel max. 110°

& 357 —»
Semi-Wrapover /j .
¢ /

gleichmalig < 369 >

Gesamtlange: 410 mm

C-Sitz Modell \ Scharnier Sitzlange in Abhangigkeit
Material Duroplast vom Scharnier in mm*
DIN 19516 Mit Edelstahlscharnier erfiillt WC-Sitz . . .

DIN 19516 f KBN (Code) Material Besonderheit Befestigungs-art Verstell-system I Il
Wertigkeit gehoben T Nicht
Stempel Laser UV VIGOUR YVG408425 rT Edelstah | 2Pnehmbar BVO 2 Punkt 4150 | 405,0

Breite 30mm / Héhe 5Smm D4002G .. Klappduibel ’ !

Abstand von Deckelaufienkante (mittig) bis ( ) SChranenlange i

Unterkante des Logos 100mm 40 mm

- . . * gilt fiir Keramiken mit einem Lochabstand von 155 mm + /- 3 mm und Léchern mit @ 15 mm. Falls der Lochabstand der Keramiken von 155 mm abweicht,
BenUtzerprOﬂI offentllch /normale BeIGStung empfehlen wir die Verwendung eines Excenterscharniers.
VPE - Die oben gemachte Angabe zur effektiven Sitzlange gilt dann jedoch nicht mehr, sie bezieht sich ausschlieRlich auf einen Lochabstand von 155 mm und weicht dann
L1 ggf. geringfligig ab.
fAYJ
7 168
Farben KBN (Art.-Nr.) \

weif3-alpin CLIVSIOS (534350)
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VIGOUR

clivia spulrandlos mit Absenkautomatik alt
KBN-Nr.: CLIVSIASOS (Montageanleitung Seite 69)

D-Shape

& 357 —»

Wrapover ~/—j R-

gleichmalig
2 Qeckelpuffer D97 Inkl. Kunststoffpuffer gegen 369
2 Sitzpuffer SP97 wandanschlagen Gesamtlinee: 410 mm
Dampferkappe aus Offnungswinkel max. 110° ge:
Kunststoff

Sitzlange in Abhangigkeit vom

Material Duroplast SRl Scharnier in mm#*
DIN 19516 Mit Edelstahlscharnier erfiillt WC-Sitz Befestigungs-
DIN 19516 KBN (Code) i Material Besonderheit argt 8 Verstell-system I
Wertigkeit gehoben Absenkautomatik
2 - D
Stempel Laser CO YlCOU R YVG408386 abnehmbar BVO
Breite 30mm / H6he 5mm Edelstahl .- 387,0
Abstand von Deckelaufienkante (mittig) bis (CZSOZH) Schraubenlénge SDFEIZdUbe|
Unterkante des Logos 100mm
- " - 40 mm
BenUtzerprOﬂI offentIICh /normale BeIGStung * gilt fiir Keramiken mit einem Lochabstand von 155 mm + / - 3 mm und Léchern mit @ 15 mm. Falls der Lochabstand der Keramiken von 155 mm abweicht, empfehlen
VPE - wir die Verwendung eines Excenterscharniers.
1 Die oben gemachte Angabe zur effektiven Sitzlange gilt dann jedoch nicht mehr, sie bezieht sich ausschlieBlich auf einen Lochabstand von 155 mm und weicht dann ggf.
J‘ geringfugig ab.
y = e
7 168
Farben \ KBN (Art.-Nr.) \
weif3-alpin CLIVSIASOS (534351)
Pergamon CLIVSIASOSPG (535689)
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VIGOUR

one
KBN-Nr.: ONSI, ONSIES (Montageanleitung Seite 64)

Sandwich

r/

.. flach
oval 2 Deckelpuffer DPV5 Offnungswinkel max. 110° +—3/2—»

4 Sitzpuffer SPQ2 Gesamthohe: 43mm

N
-No
o

«—437—»
|
280

C-Sitz Modell |

Sitzlange in Abhangigkeit vom

Material Duroplast SRl Scharnier in mm#*
DIN 19516 Mit Edelstahlscharnier erfiillt WC-Sitz Befestigungs-
DIN 19516 KBN (Code) i Material Besonderheit ar%c & Verstell-system
Wertigkeit preiswert % Nicht
Laser Laser c0°’VIGOUR YVG400024 \ 4 vl abnehmbar BVU S Punkt wao | 2300
Breite 30mm / Hhe Smm (B0301Y) | Schraubenlinge ylon FastFixmutter un ’ ’
Abstand von Deckelaufienkante (mittig) bis
Unterkante des Logos 100mm 74,2 mm -
Benutzerprofil offentlich/normale Belastung "'; g Nicht
. YVG400023 abnehmbar BVU
VPE ' Fs 0302Y = Edelstahl . 2 Punkt 444,0 | 4300
we | = (B ) Schraubenlénge FastFixmutter
> - a—
70 mm
7 168 * gilt fiir Keramiken mit einem Lochabstand von 155 mm + /- 3 mm und Léchern mit @ 15 mm. Falls der Lochabstand der Keramiken von 155 mm abweicht,
empfehlen wir die Verwendung eines Excenterscharniers.
Farben KBN (Aft.-Nf.) ‘ Die oben gemachte Angabe zur effektiven Sitzldnge gilt dann jedoch nicht mehr, sie bezieht sich ausschlieBlich auf einen Lochabstand von 155 mm und weicht dann
weif3-alpin Nylonscharnier ONSI (535976) gef. geringfigig ab.
weif3-alpin Edelstahlscharnier ONSIES (535977)
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one mit Absenkautomatik
KBN-Nr.: ONSIAS (Montageanleitung Seite 67)

Sandwich
/
\_/J -
o ' ) flach
oval 2 Deckelpuffer DPH2 Offnungswinkel max. 110° —3/3—»
4 Sitzpuffer SPQ2 Gesamtlange: 427 mm

C-Sitz Modell |

Sitzlange in Abhangigkeit

Material Duroplast ST vom Scharnier in mm*
DIN 1951 Mit Edelstahlsch j illt WC-Si
9516 it Edelstahlscharnier erfallt WC-Sitz KBN (Code) Bild ‘ Material Besonderheit Befestigungsart  Verstellsystem I Il
DIN 19516
Wertigkeit preiswert - Nylonbasis
2 ~ 2 - i
Laser La;er co Y|COU R YVG410932 K /{ , Edelstahl- | Absenkautomatik BVO Schlitz-
Breite 30mm / Héhe 5mm / N schraube, abnehmbar i . 427 427
Abstand von Deckelaufienkante (mittig) bis (C5801G) . K Klappdiibel scheibe
Unterkante des Logos 100mm SChranenlange aPpe
Benutzerprofil éffentlich/normale Belastung 60 mm weif
VPE -
5 * gilt fiir Keramiken mit einem Lochabstand von 155 mm + /- 10 mm und Léchern mit @ 15 mm
fATJ
7 168
Farben KBN (Art.-Nr.) \
weif3-alpin ONSIAS (539807)
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individual 2.0

KBN-Nr.: V2TSI (Montageanleitung Seite 64)

oval 4 Sitzpuffer SP32

C-Sitz Modell
Material Thermoplast
DIN 19516 WC-Sitz entspricht nicht der DIN, ist

aber bruchstabil
Wertigkeit preiswert
Stempel VIGOUR
Benutzerprofil offentlich/normale Belastung
VPE

.I.'.T_j
7 168
Farben KBN (Art.-Nr.) \

weif3-alpin V2TSI (511568)

VIGOUR

360 —»

_ e L
Sandwich
230
o
L —— — ﬁ
flach

“«— %] —»

Off inkel .110°
nungswinkel max Gesamtlange: 431mm

Sitzlange in Abhangigkeit

Scharnier . .
vom Scharnier in mm*
KBN (Code) i ‘ Material ‘ Besonderheit Befestigungs-art Verstell-system I Il
-3 i Nicht
YVG400023 % abnehmbar BVU
438,0 | 424,0
(B0302Y) - Edelstahl FastFixmutter 2 Punkt

Schraubenldnge
70 mm
* gilt fiir Keramiken mit einem Lochabstand von 155 mm + / - 3 mm und Léchern mit @ 15 mm. Falls der Lochabstand der Keramiken von 155 mm abweicht,

empfehlen wir die Verwendung eines Excenterscharniers.
Die oben gemachte Angabe zur effektiven Sitzlange gilt dann jedoch nicht mehr, sie bezieht sich ausschlieRlich auf einen Lochabstand von 155 mm und weicht dann

ggf. geringfligig ab.
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VIGOU

individual 2.0 mit Absenkautomatik

KBN-Nr.: V2TSIAS (Montageanleitung Seite 74)

universelle Passform

V\—/
Sandwich
N r ER— -
) .. . . flach
4 Sitzpuffer SPQ2 Offnungswinkel max. 110

Dampferkappe aus

Kunststoff

C-Sitz Modell

Material Thermoplast
DIN 19516 W(C-Sitz entspricht nicht der DIN, ist
aber bruchstabil

Wertigkeit preiswert
Stempel VIGOUR
Benutzerprofil offentlich/normale Belastung
VPE -

fAYJ

7 168
Farben Art.-Nr.

weif3-alpin V2TSIAS (539041)

Gesamtlange: 434 mm

Sitzlange in Abhangigkeit

Scharnier . .
vom Scharnier in mm*
. . Befestigungs- | Verstell-
Material Besonderheit o system I Il
- 4 Absenkautomatik
i bnehmb

YVG408289 % #m Edelstahi abnehmbar BVU schlitz |, oo | o0s
C4502Y FastFixmutter | scheibe ’ ’

Schraubenldnge
80 mm

R

* gilt fiir Keramiken mit einem Lochabstand von 155 mm + /- 3 mm und Léchern mit @ 15 mm. Falls der Lochabstand der Keramiken von 125 mm abweicht,

empfehlen wir die Verwendung eines Excenterscharniers.
Die oben gemachte Angabe zur effektiven Sitzldnge gilt dann jedoch nicht mehr, sie bezieht sich ausschlieBlich auf einen Lochabstand von 125 mm und weicht dann

ggf. geringfligig ab.
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VIGOUR

vogue mit Absenkautomatik
KBN-Nr.: VOSIAS (Montageanleitung Seite 72)

Wrapover

0S¥

= |
Square 2 Deckelpuffer DPV5 Inkl. Kunststoffpuffer gegen
4 Sitzpuffer SP16 wandanschlagen keilformig
Dampferkappe aus Offnungswinkel max. 110°
Edelstahl
C-Sitz Modell | — Sitzlange in Abhingigkeit vom
Material Duroplast charnier Scharnier in mm*
DIN 19516 Mit Edelstahlscharnier erfiillt WC-Sitz Befesti -
DIN 19516 KBN (Code) i Material Besonderheit € esalriungs Verstell-system
Wertigkeit Luxus eTe YVG409103 el Absenkautomatik BVO
Laser Laser c0?’VIGOUR s Edelstahl | abnehmbar ) Schlitzscheibe | 4615 | 4085
Breite 30mm / HGhe 5mm (C53OZG) Schraubenlange KIapde bel ’ ’
Abstand von Deckelauflenkante (mittig) bis 50 mm
Unterkante des Logos 100mm * gilt fiir Keramiken mit einem Lochabstand von 155 mm + /- 3 mm und Léchern mit @ 15 mm. Falls der Lochabstand der Keramiken von 155 mm abweicht,
Benutzerprofil c'jffentlich/normale Belastung empfehlen wir die Verwendung eines Excenterscharniers.
Die oben gemachte Angabe zur effektiven Sitzldnge gilt dann jedoch nicht mehr, sie bezieht sich ausschlieRlich auf einen Lochabstand von 155 mm und weicht dann
VPE - g ggf. geringfligig ab.
I"T_;/
7 168
Farben KBN (Art.-Nr.) \
weif3-alpin VOSIAS (539214)
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vogue kompakt mit Absenkautomatik
KBN-Nr.: VOSIKAS (Montageanleitung Seite 72)

Square

C-Sitz Modell |

— -
2 Deckelpuffer DPV5
4 Sitzpuffer SP16
Dampferkappe aus
Edelstahl

Inkl. Kunststoffpuffer gegen
wandanschlagen
Offnungswinkel max. 110°

Wrapover

keilférmig

Scharnier

Material

KBN (Code)

YVG409103 * %
(C5302G) Schraubenldange
50 mm

Edelstahl

Besonderheit

Absenkautomatik
abnehmbar

Befestigungs-
art

BVO-
Klappdibel

oLy

Sitzlange in Abhangigkeit vom
Scharnier in mm*

Verstell-system

Schlitzscheibe 428,5 375,5

Material Duroplast
DIN 19516 Mit Edelstahlscharnier erfiillt WC-Sitz
DIN 19516
Wertigkeit Luxus
Laser Ltaser co°’VIGOUR
Breite 30mm / Héhe 5mm
Abstand von Deckelauf3enkante (mittig) bis
Unterkante des Logos 100mm
Benutzerprofil offentlich/normale Belastung
VPE -
f.T_J
7 168
Farben KBN (Art.-Nr.)
weif3-alpin VOSIKAS (539215)

* gilt fiir Keramiken mit einem Lochabstand von 155 mm + /- 3 mm und Léchern mit @ 15 mm. Falls der Lochabstand der Keramiken von 155 mm abweicht,

empfehlen wir die Verwendung eines Excenterscharniers.

Die oben gemachte Angabe zur effektiven Sitzlange gilt dann jedoch nicht mehr, sie bezieht sich ausschlieBlich auf einen Lochabstand von 155 mm und weicht dann

gef. geringfligig ab.
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VIGOUR

vogue Urinal mit Absenkautomatik
KBN-Nr.: VOUDAS (Montageanleitung Seite 75)

303

=

flach

D-Shape 2 Deckelpuffer DP97 Inkl. Kunststoffpuffer gegen
wandanschlagen
Offnungswinkel > 110°

Gesamthohe: 41mm

Sitzlange in

Material Duroplast Scharnier Abhingigkeit vom
DIN 19516 Mit Edelstahlscharnier erfiillt WC-Sitz Scharnier in mm*
DIN 19516 Verstell-
Wertigkeit Luxus KBN (Code) Material Besonderheit Befestigungs-art system | Il
Laser Ltaser c0’VIGOUR Absenkautomatik
Breite 30mm / Hohe 5mm t t Semi
Abstand von Deckelauf3enkante (mittig) bis YVG410164 - Keine
Unterkante des Logos 100mm (U1802H) — i Edelstahl | Abnehmbarkeit Verstellmaelichkeit FixPin 319,0
Benutzerprofil 6ffentlich/normale Belastung Schraubenlange durch Lésen der erstefimoglichkel
46 mm
VPE - Schraube
| * gilt fiir Keramiken mit einem Lochabstand von 155 mm + / - 3 mm und Léchern mit @ 15 mm. Falls der Lochabstand der Keramiken von 155 mm abweicht, empfehlen wir
S die Verwendung eines Excenterscharniers.
Die oben gemachte Angabe zur effektiven Sitzldnge gilt dann jedoch nicht mehr, sie bezieht sich ausschlieBlich auf einen Lochabstand von 155 mm und weicht dann ggf.
7 168 geringflugig ab.
Farben \ KBN (Art.-Nr.) \
weifS-alpin VOUDAS (539105)
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Montageanleitung

Fiir Modell DERSI/536433

VIGOUR
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VIGOUR

Fiir Modell DESI/536441, DESSI/536449, DERSIAS/536434, DESIAS/536442, DESSIAS/536450, DERSTYSIAS/526474

Montageanleitung

MA84
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VIGOUR

Fir Modell DEKSIAS/537517, DEKSIASRT/537518, DEKSIASVG/537519, DEKSIOD/536591, DEKSIODRT/536592,
DEKSIODVG/536593, DEKSIFAS /537515, DEKSIFASRT/537516, DEKSIFASVG/536594

Montageanleitung
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Montageanleitung

Fir Modell CLPSIOD/536435, CLPSI/536439, CLPSI70/536580

VIGOUR
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VIGOUR

Fir Modell CLPSIODW/536436, CLPSIW/536440, CLPSIW70/536581, CLPSIWAS/536438, CLPSIWAS70/536582

Montageanleitung
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VIGOUR

Montageanleitung

Fir Modell DEPSIOD/536443, DEPSI/536447, DEPSI70/536585

F
¥

2

3

wiv
4
E

MA 318
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Montageanleitung

VIGOUR

Fiir Modell DEPSIODW/536444, DEPSIW/536448, DEPSIW70/536586, DEPSIWAS/536446, DEPSIWAS70/536587

g

A 4

=

ZJ*

| |
T

MA 318

P

MA3218B
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Pure Lobenskraft im Bad

Montageanleitung

Fiir Modell CLPSIASS 536437
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VIGOUR

Fiir Modell CLSSI/536598, CLSSIBB/536782, CLSSIMH/536783, CLSSIPG/536784, ONSI/535976, ONSIES/535977,
V2TSI/511568

Montageanleitung

MA108
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VIGOUR

Montageanleitung

Fiir Modell CLSSIAS/536599, CLSSIASBB/540766, CLSSIASMH/540768, CLSSIASPG/536785

% % Y o°m2j
«w % (07§ o
@ -
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Montageanleitung

Fiir Modell CLPSSIOD/536600, CLPSSI/536602, CLPSSIODW/536601, CLPSSIW/536603

VIGOUR
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VIGOUR

Montageanleitung

Fiir Modell ONSIAS/539807
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VIGOUR

Montageanleitung

Fir Modell CLIVSIOS/534350

MA271 @
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~ »
Montageanleitung VIGOUR

Fiir Modell CLIVSIASOS/534351

1} ¢’ ¥ %%

\

Lﬁf 4

MA119
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Montageanleitung

Fiir Modell DLUXSIC/526356

VIGOUR
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VIGOUR

Montageanleitung

Fiir Modell DLUXSICAS/527898, DERSIASS/539849, DESIASS/539850
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VIGOUR

Montageanleitung

Fiir Modell DERSTYSI/526472

MA132
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Montageanleitung

Fiir Modell DEUDAS/536431, DESUDAS/536432

VIGOUR
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VIGOUR

Montageanleitung

Fiir Modelle: V2TSIAS/539041

RN

4 ‘/.}'
é
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VIGOUR

Montageanleitung

MA268

S
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VIGOUR

Pure Lobensk m Bad

Pflegeanleitung

VICOUIR

CARE INSTRUCTION

<>

(e8> 1ips for cleaning and care (R consells de nettoyage et d’entretien

Dlese WC-SlEze werden aus umweltireundlichen Mareriallen hergestelir
Dle geschlossene porenfrele Obernache bleter die besie Vorausserzung
Tir oprimale Hyglene. Verwenden 5Sle kelme schewernden, chior- oder
sdurehaltlgen Reinigungsmitel. da diese zu gelblichien Verraroungen oder
Lackablisungen flhren kiinnen. FOr elne problemlose und grindliche
Relnlgung eignen sich am besten Neutralselfe oder milde und natdrilche
hausnhaltsiolliche  SpUlmimel.  Nach  der  Reinlgung  nebelfeucht
nachwlschen. Lassen Sle Sl und Deckel hochgeklappt, solange sich
starkere Relnlgungsmimel Im WC-Becken beflnden.

Il sedlle per WC da Vol acquistato & sraro prodomo con materlall ecologicl.
La sua superficia Hscla e senza porl offre le migliorl premesse per un'lglens
otmimale. 51 consiglla quindl dl non usare prodoml derergentd abrasivi e
contenentl clore oppure acldl, percheé possono causare varlazionl nella
tonalita del colore o distacco della vermice. | prodottl migliorl per una pullzia
dl base sono Il sapone neutro o normall detergent domestcl leggerl @
namrall. Dopo 13 pullzla ripassare |3 superficle con un panno umido ben
srlzzar. Quando sl wllizzano derersivi aggressivl all’interno del WC, sl
prega di lasclare sadlle e coperchio alzarl.

These WC sears are made from environmentally friendly materials. The
smooth, non-porous surface |s Ideal for maintaining hyglene cendltlons. Do
NoT use abraslve cl2aning products or progucts contalning chlorine or aclds,
as these may cause yellowing or peeling of the materlal. Neumral soap or
mild, natural nousehold Cleaning products are the best for efecdve,
problem-free cleaning. After cleaning, wipe the sear with a well wrung-out
cloth. Leave the seatr and lld up whenever strong cleaning products are lef
In the bowl of the WC pan o prevent damage from vapours.

&) Typy kéiSténta ddribs

Tale WC-Sedarka se wrabéjl z ekologicky vhodngch materiald. Uzavfena
povrcnova plocha ber pond poskymuje Ty nefleps! pfadpokiady pro opimaint
nyglenu. Nepouz ivejte 2aane drsne EIstcl prosifedky obsanujicl chlor nabo
kyseliny, protoZe ty mohou zpisoblt zaZloutnutl nebo olupovani laku. Pro
Dezproblemove a dikladne ofstanl Je nejiape vhodne neutraini mydio nebo
Jemny a pArodnl mycl prostfadek baind pouZivany vdomacnestd. Po
vyZlsEnl plefit vinkym hadfikem. Dokud s bude ve WC-mise nachazer
slini|31 &lstic prostfedek, nechre sedatko | poklop zvednuie nahoru.

Cer abamant de WC est fabrigué dans des maréraux respecuewx de
I'environnement. La surface fermée sans pores offre 1a mellleure conditon
prealable pour une hygléne optmale. Nutllisez pas de predulis de
nertoyage abrasifs ou blen contenant du chiore ou des acldes, tant donné
qu'lis peuvent &mre 3 I'orlgine d'un Jaunissement ou d'un décollement de la
peintre. Du savon neutre ou des prodults 3 laver 1a vaisselle doux et
naturels d'utllisatlon courante conviennent le migux pour un Neoyage en
profondeur sans probléme. Aprés neroyage, passer un chiffon [&gérement
numida. Lalssez 1a luneme et le couvercle remontés 1ant que des prodults de
neToyage plus pulssants se mouvent dans 1a cuve des tollemes.

(PL 2asady usytkowania | cryszczenia

Masze deskl sedesowe wykonane s3 7 wysokle| Jakoscl mareriatow
pryjaznych Arodowlsky. Giadka, nleporowata powlerzchnla zapewnla
oprymalng higlens. Do czyszczenia nle naley wywad srodkow szorujgoych,
zawlerajgoych chior bd: o kwasnym odczynie, bowlem mogs dOProwadzié
00 20iych przebarwied WD do odpryskOw laklery. D0 bezproblemowego,
grUNIoWnego ZysZczenta, najleple| nadajy sk ogoinie doswpne pymy do
mycla nagyh. Po oczyszczenlu przeuzes lekko wilgoing szmarks. Podczas
mycla ceramikl, 13k diugo Jak znajduls sla w nie| srodel czyszczace, nalesy
Oesks ZosTaWI: unlesions do gory.
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Ersatzteile

Ersatzteile derby

/: Puffer + Scharniere

Art.-Nr.
KBN Werks-~ |Deckel- Deckel- KBN (Code) |Anzahl Sitz- A,rt'-Nr' KBN (Code) |Anzahl [Scharnier Art.-Nr: KBN (Code) |Anzahl
nummer |puffer puffer |Sitzpuffer Scharnier
puffer
DESI 536441 DP97 400738| YVG400738 2| SPGK 411642| YVG411642 4( C0102G| 407559| YVG407559 1
DESIAS 536442 DP97 400738 YVG400738 2| SPGK 411642| YVG411642 4] C0102G| 407559| YVG407559 1
DESSI 536449 DP97 400738 YVG400738 2| SPGK 411642| YVG411642 4] C0102G| 407559| YVG407559 1
DESSIAS 536450 DP97 400738 YVG400738 2| SPGK 411642| YVG411642 4] C0102G| 407559| YVG407559 1
DERSI 536433 DP97 400738| YVG400738 2| SPQ2 407677| YVG407677 4| D4102G| 410165| YVG410165 1
DERSIAS 536434 DP97 400738| YVG400738 2| SPQ2 407677 YVG407677 4| C6602G| 409659| YVG409659 1
DEPSI 536447 DP97 400738| YVG400738 2| SPGK 411642| YVG411642 4| C7002G| 410104| YVG410104 1
DEPSIW 536448 DP97 400738| YVG400738 2 ?;S;?{ 4:;(()32462:{ Y;/\fé:il;;;:{ 2/1| C7002G| 410104| YVG410104 1
DEPSIWAS 536446 DP97 400738| YVG400738 2 ?/\F;S;?{ 4:;66;;:{ Y;/\?Gﬁlj(f;::{ 2/1| C7002G| 410104| YVG410104 1
DEPSI70 536585 DP97 400738| YVG400738 2| SPGK| 411642 YVG411642 4| C7302G| 410166| YVG410166 1
DEPSIW70 536586 DP97 400738| YVG400738 2 SPGK/| 411642/) YVG411642/ 2/1| C7302G| 410166| YVG410166 1
WPZ3 410261| YVG410261
DEPSIWAS70 |536587 DP97 400738 YVG400738 2 ?AP”C:-;;?{ 4:;0624622{ Y;/\?é:il;:sz:{ 2/1| C7302G| 410166| YVG410166 1
DEPSIOD 536443 SPGK 411642| YVG411642 4] C7302G| 410166| YVG410166 1
DEPSIODW 536444 SPGK/| 411642/) YVG411642/ 2/1| C7302G| 410166| YVG410166 1
WPZ3 410261| YVG410261

DEKSIASRT 537518 DP97 400738| YVG400738 2| SPQ2 407677| YVG407677 2| C6302G| 410280 YVG410280 1
DEKSIASVG 537519 DP97 400738 YVG400738 2| SPQ2 407677| YVG407677 2| C6302G| 410280| YVG410280 1
DEKSIASOGOD |540767 SPQ2 407677| YVG407677 2| C6302G| 410280| YVG410280 1
DEKSIOD 536591 SP16 401041| YVG401041 4] C6302G| 410280| YVG410280 1
DEKSIODRT 536592 SP16 401041| YVG401041 4| C6302G| 410280| YVG410280 1
DEKSIODVG 536593 SP16 401041( YVG401041 4 C6302G| 410280| YVG410280 1
DEKSIFAS 537515 DP97 400738| YVG400738 2| SP16 401041| YVG401041 4| C6302G| 410280| YVG410280 1
DEKSIFASRT 537516 DP97 400738| YVG400738 2| SP16 401041| YVG401041 4| C6302G| 410280| YVG410280 1
DEKSIFASVG 536594 DP97 400738 YVG400738 2| SP16 401041| YVG401041 4] C6302G| 410280| YVG410280 1
DEUDAS 536431 DPH2 405949| YVG405949 2 U1702G| 410126| YVG410126 1
DESUDAS 536432 DPH2 405949| YVG405949 2 U1702G| 410126| YVG410126 1
DERSIASS 539849 DPV5 408930| YVG408930 2| SPV8 408993 YVG408993 C4302G| 409263| YVG409263 1
DESIASS 539850 DPV5 408930| YVG408930 2| SPV8 408993 YVG408993 C4302G| 409263| YVG409263 1
Ersatzteile one: Puffer + Scharniere

KBN Werksn | Deckelpuf | Art.-Nr. KBN (Code) |Anzahl Sitzpu A-rt.-Nr. KBN (Code) [Anzahl [Scharnier Art.-Nr: KBN (Code) |Anzahl

ummer |fer Deckelpuff ffer Sitzpuffer Scharnier

ONSI 535976 DPV5 408930| YVG408930 2| SPQ2 407677| YVG407677 4] B0301Y| 400024| YVG400024 1
ONSIES 535977 DPV5 408930| YVG408930 2| SPQ2 407677| YVG407677 4] B3402Y| 409522| YVG409522 1
ONSIAS 539807 DPH2 405949| YVG408930 2| SPQ2 407677| YVG407677 4| C5801G| 410556| YVG410556 1
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Ersatzteile derby: Zubehor

Abdeck- Dampfer- Scharnie Kloben- Anza |KST-
KBN Werksnummer KBN (Code) |Anzahl KBN (Code) |Anzahl KBN (Code) |Anzahl KBN (Code) KBN (Code) |Anzahl
kappe ersatzpaket r-welle abdeckung hi Klammer
DESI 536441 406647| YVG406647 2
DESIAS 536442 408286 YVG408286 2 410147 YVG410147 1 406647| YVG406647 2
DESSI 536449 406647| YVG406647 2
DESSIAS 536450 408286 YVG408286 2 410147 YVG410147 1 406647| YVG406647 2
DERSI 536433
DERSIAS 536434 408286 YVG408286 2 410147 YVG410147 1 406647| YVG406647 2
DEPSI 536447 410201|YVG410201 1 406647| YVG406647 2
DEPSIW 536448 410201|YVG410201 1 406647| YVG406647 2
DEPSIWAS 536446 4104441 YVG410444 1| 410201(YVG410201 1 406647| YVG406647 2
DEPSI70 536585 410201|YVG410201 1 406647| YVG406647 2
DEPSIW70 536586 410201|YVG410201 1 406647 | YVG406647 2
DEPSIWAS70 536587 410444 YVG410444 1| 410201(YVG410201 1 406647| YVG406647 2
DEPSIOD 536443 410201|YVG410201 1 107250( YVG107250 2| 406647| YVG406647 2
DEPSIODW 536444 410201|YVG410201 1 107250( YVG107250 2| 406647| YVG406647 2
DEKSIASRT 537518 410000| YVG410000 1 410442 YVG410442 1 406647 | YVG406647 2
DEKSIASVG 537519 410000 YVG410000 1 410442 YVG410442 1 406647| YVG406647 2
DEKSIASOGOD 540767 410000| YVG410000 1 107250( YVG107250 2| 406647| YVG406647 2
DEKSIOD 536591 410000 YVG410000 1 107250( YVG107250 2| 406647| YVG406647 2
DEKSIODRT 536592 410000| YVG410000 1 107250( YVG107250 2| 406647| YVG406647 2
DEKSIODVG 536593 410000 YVG410000 1 107250( YVG107250 2| 406647| YVG406647 2
DEKSIFAS 537515 410000| YVG410000 1 410443 YVG410443 1 406647 | YVG406647 2
DEKSIFASRT 537516 410000 YVG410000 1 410443 YVG410443 1 406647| YVG406647 2
DEKSIFASVG 536594 410000| YVG410000 1 410443 YVG410443 1 406647 | YVG406647 2
DEUDAS 536431
DESUDAS 536432
DERSIASS 539849 408385 YVG408385 2 409984 | YVG409984 1 406647| YVG406647 2
DESIASS 539850 408385 YVG408385 2 409989 YVG409989 1 406647 | YVG406647 2
Ersatzteile one: Zubehor
KBN Werksnummer  |--29€K | (Code) [Anzaht|PZ™P™ (g (code) |Anzaht[SMME (ke (code) |Anzaht |“1°P°™  |ken (code) |AN7 (KT KBN (Code) |Anzahl
kappe ersatzpaket r-welle abdeckung hl Klammer
ONSI 535976
ONSIES 535977
ONSIAS 539807 410818 YVG410818 |1
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Ersatzteile clivia: Puffer + Scharniere
Werksn Sitzpu [Art.-Nr.
KBN KBN [Code
ummer ffer Sitzpuffer [ )
CLTOPSIPG 511570 sP32| 404166| YVG404166
CLTOPSIMH  |511569 sP32| 404166| YVG404166
CLIVSIOS 534350 spa7| 401038| YvG401039
CLIVSIASOS  |534351 spa7| 401038| YvG401039
CLSSI/BB/MH; 536558/ po7| 201023| Tveso1038
PG 535782/
Ry
Clsslas/ea/M | s40786 $P97| 401038| YVG401039
H/PG f
[P lawd =4
CLPSI 536439 spaz| 407677 YWG407ETT
cLPSIW o spazf| ao7e77/| veaoTeT/
wrza| 410263| vvG4l0263
CLPsIwAS c3cazs spaz/| 40767774 vwea07677/
wrza|  10263| vve4lo263
CLPSI7O 535580 spaz| 407677| vweao7E77
clPsiw7o  |s38881 spaz/| 407677/| vwea07677/
wrza| 410263| vvG410263
P sPOz/| 407677/| TWGa07677/
wrz3|  410263| YWG410263
CLPSIOD 535435 spaz| s07677| vvGaoTE77
J spaz/| s07677/| vwea07677/
wrza| 410263| vvG410263
CLPSIASS 535437 S 05127 vweeosi27
COpT*
CLPss| 536602 $P15| 403135| YWE403185
CLPSSIW 536603 ZWF L5127 vveaosizz
COLg®
CLPSSIOD 536600 sP15| 4031835| YWG403185
CLPSSIODW  |536601 S aona27| vwesosi27
CO+5"
Ersatzteile derby compact: Puffer + Scharniere
Werksn Art.-Mr. [ )
ummer Sitzpuffer
DLUXSIC 526356 401039| YvG4o1039
DLUXSICAS  |527838 401039 YvGao1039
Ersatzteile derby style (alt): Puffer + Scharniere
ummer Sitzpuffer
DERSTYSI 526472 401039 yvG4o103s
DERSTYSIAS  |526474 401039 yvG4o1039
Ersatzteile vogue: Puffer + Scharniere
Werksn Art.-Nr, [ )
ummer Sitzpuffer
VOSIAS 539214 401041| YWG401041
VOSIKAS 539215 401041| YWG401041
VOUDAS 535105
Ersatzteile individual: Puffer + Scharniere
ummer Sitzpuffer
WaTsl 511568 404166| YWG404166
W2TSIAS 539041 407677| YWG40TET7
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Ersatzteile clivia: Zubehor
Werksnum
KBN
mer
CLTOFSIFG 511570
CLTOPSIMH 5115639
CLIVSIOS 534350
CLIVSIASOS 534351
cLssi/B/mrpa| > 5598/53
£782/5367
TIESTE 5T
CLSSIAS/BE/MH/ |0T86
PG 540768/53
£72C
CLPSI 536433
CLPSIW 536440
CLPSIWAS 536438
CLFSITO 536580
CLPSIWTO 536581
CLPSIWASTO 538582
CLFSIOD 536435
CLPSIODW 536436
CLPSIASS 536437
CLPSS! 536602
CLPSSIW 536603
CLPSSIOD 536500
CLPSSIODW 536601
Ersatzteile derby compact: Zubehsr
‘Werksnum
KBN
mer
DLUXSIC 526356
DLUXSICAS 527358
Ersatzteile derby style (alt): Zubehsr
‘Werksnum
KBN
mer
DERSTYS! 528472
DERSTYSIAS 526474

Ersatzteile vogue: Zubehér

Werksnum
KBN

mer
WOSIAS 539214
VOSIKAS 533215
VOUDAS 533105

Ersatzteile individual: Zubehsr

Werksnum
KBN

mer
vaTs| 511563
W2TSIAS 533041

Dimpfer-

KB (Code]

KB [Code)

405973

YWGE409973

410286

YWG410286

410444

YWG410444

410444

TWGE410444

YWG107250

YWE107250

KBM (Cade]

KBMN (Code)

410148

YWGE410148

KBM (Cade]

KBMN [Code)

410286

YWE410286

KBM {Code)

YWE40953E

KBM [Code)

YWG409974

411380

YWiGE411380
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